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sieci w ulicy 2017.PRD TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
1.2 Roboty montażowe 0,00 0,00 0,00

1 SIEĆ WODOCIĄGOWA 0,00 0,00 0,00
2.1 Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
2.2 Roboty montażowe 0,00 0,00 0,00

2 KANALIZACJA SANITARNA 0,00 0,00 0,00
3.1 Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
3.2 Roboty montażowe 0,00 0,00 0,00

3 KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -

Norma STD Wersja 4.18



sieci w ulicy 2017.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIEĆ WODOCIĄGOWA

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0202-02
SST - 01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

<w1-w9>1,5*0,9*282,34 381,159
<w3-hp80,1>1,6*0,9*4,52 6,509
<w4-hp80,2>0,5*[1,5+1,8]*0,9*4,46 6,623
<w5-w5,1>1,5*0,9*15,03 20,290
<w6-hp80,3>0,5*[1,5+1,41]*0,9*4,46 5,840
<w7-hp80,4>1,55*0,9*6,18 8,621
A  (obliczenia pomocnicze) ========

429,042
430*95% m3 408,500

RAZEM 408,500
2

d.1.1
KNR-W 2-01
0210-04
SST - 01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 8

m3

poz.1 m3 408,500
RAZEM 408,500

3
d.1.1

KNNR 1
0301-02
SST - 01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) Przyjęto 5% wykopów ręcznych

m3

430*5% m3 21,500
RAZEM 21,500

4
d.1.1

KNNR 1
0208-02
SST - 01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - ręczne
Krotność = 4

m3

poz.3 m3 21,500
RAZEM 21,500

5
d.1.1

KNNR 1
0312-01
SST - 01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

<w1-w9>1,5*2*282,34 m2 847,020
<w3-hp80,1>1,6*2*4,52 m2 14,464
<w4-hp80,2>0,5*[1,5+1,8]*2*4,46 m2 14,718
<w5-w5,1>1,5*2*15,03 m2 45,090
<w6-hp80,3>0,5*[1,5+1,41]*2*4,46 m2 12,979
<w7-hp80,4>1,55*2*6,18 m2 19,158

RAZEM 953,429
6

d.1.1
KNR-W 2-18
0511-01
SST - 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<90>282,34+4,52+4,46+15,03+4,46+6,18 316,990
A  (obliczenia pomocnicze) ========

316,990
0,9*0,1*316,99 m3 28,529

RAZEM 28,529
7

d.1.1
KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST - 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Obsypka rurociągów

m3

0,9*0,3*316,99 m3 85,587
RAZEM 85,587

8
d.1.1

KNR 2-01
0230-01
SST - 01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

430-poz.6-poz.7 m3 315,884
RAZEM 315,884

9
d.1.1

KNR-W 2-01
0228-01
SST - 01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.8 m3 315,884
RAZEM 315,884

10
d.1.1

KNR 2-01
0212-05
SST - 01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - dostawa piasku zasypowego

m3

430-poz.6-poz.7 m3 315,884
RAZEM 315,884

11
d.1.1

KNR 2-01
0214-03
SST - 01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 8

m3

poz.10 m3 315,884
RAZEM 315,884

1.2 Roboty montażowe
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.2
KNR-W 2-18
0109-04
SST - 01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

282,34 m 282,340
RAZEM 282,340

13
d.1.2

KNR-W 2-18
0109-03
SST - 01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

4,52+4,46+4,46+6,18 m 19,620
RAZEM 19,620

14
d.1.2

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 90/80 mm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

15
d.1.2

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110/100 mm

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

16
d.1.2

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

16 złącz. 16,000
RAZEM 16,000

17
d.1.2

KNR-W 2-18
0111-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm - mufa de90

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

18
d.1.2

KNR-W 2-18
0212-02
SST - 01

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-03
SST - 01

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe  o śr. 100 mm - trójnik 100/
80/100

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-03
SST - 01

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe  o śr. 100 mm - trójnik 100/
100/100

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-03
SST - 01

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm -
kołnierz zabezpieczony przed przesunięciem

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-02
SST - 01

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm  -
kołnierz zabezpieczony przed przesunięciem

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.2

KNR-W 2-18
0219-03
SST - 01

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

24
d.1.2

KNR-W 2-19
0134-02 ana-
logia
SST - 01

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

25
d.1.2

KNR-W 2-19
0102-01
SST - 01

Analogia -Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

poz.12+poz.13 m 301,960
RAZEM 301,960

26
d.1.2

KNR-W 2-18
0704-01
SST - 01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

[poz.12+poz.13]/200 200m -
1 prób.

1,510

RAZEM 1,510
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.1.2
KNR 2-18
0803-01
SST - 01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

poz.26 odc.
200m

1,510

RAZEM 1,510
2 KANALIZACJA SANITARNA

2.1 Roboty ziemne
28

d.2.1
KNR 2-01
0202-02
SST - 01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

<s1-s5>0,5*[2,63+1,99]*142,76*1,1 362,753
<s5-s8>0,5*[1,99+1,24]*136,85*1 221,013
A  (obliczenia pomocnicze) ========

583,766
584*95% m3 554,800

RAZEM 554,800
29

d.2.1
KNR-W 2-01
0210-04
SST - 01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 8

m3

poz.28 m3 554,800
RAZEM 554,800

30
d.2.1

KNNR 1
0301-02
SST - 01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) Przyjęto 5% wykopów ręcznych

m3

584*5% m3 29,200
RAZEM 29,200

31
d.2.1

KNNR 1
0208-02
SST - 01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - ręczne
Krotność = 4

m3

poz.30 m3 29,200
RAZEM 29,200

32
d.2.1

KNNR 1
0312-01
SST - 01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

<s1-s5>0,5*[2,63+1,99]*142,76*2 m2 659,551
<s5-s8>0,5*[1,99+1,24]*136,85*2 m2 442,026

RAZEM 1101,577
33

d.2.1
KNR-W 2-18
0511-01
SST - 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<200>136,85 136,850
<250>142,76 142,760
A  (obliczenia pomocnicze) ========

279,610
<200>0,1*1*136,85 m3 13,685
<250>0,1*1,1*142,76 m3 15,704

RAZEM 29,389
34

d.2.1
KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST - 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Obsypka rurociągów

m3

<200>1*136,85*0,4 m3 54,740
-3,14*0,1*0,1*136,85 m3 -4,297
<250>1,1*142,76*0,45 m3 70,666
-3,14*0,125*0,125*142,76 m3 -7,004

RAZEM 114,105
35

d.2.1
KNR 2-01
0230-01
SST - 01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

584-poz.33-poz.34 m3 440,506
RAZEM 440,506

36
d.2.1

KNR-W 2-01
0228-01
SST - 01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.35 m3 440,506
RAZEM 440,506

37
d.2.1

KNR 2-01
0212-05
SST - 01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - dostawa piasku zasypowego

m3

584-poz.33-poz.34 m3 440,506
RAZEM 440,506

38
d.2.1

KNR 2-01
0214-04
SST - 01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.37 m3 440,506
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 440,506

2.2 Roboty montażowe
39

d.2.2
KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

8 stud. 8,000
RAZEM 8,000

40
d.2.2

KNR-W 2-18
0408-03
SST - 01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

136,85 m 136,850
RAZEM 136,850

41
d.2.2

KNR-W 2-18
0408-04
SST - 01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

142,76 m 142,760
RAZEM 142,760

42
d.2.2

KNNR 4
1610-02
SST - 01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

136,85/200 odc. -1
prób.

0,684

RAZEM 0,684
43

d.2.2
KNNR 4
1610-03
SST - 01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

142,76/200 odc. -1
prób.

0,714

RAZEM 0,714
3 KANALIZACJA DESZCZOWA

3.1 Roboty ziemne 
44

d.3.1
KNR 2-01
0202-02
SST - 01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

<d1-d9>0,5*[2,79+1,5]*1,2*195,24 502,548
<k9-k11>0,5*[1,5+1,34]*1,1*60,07 93,829
<k1-k13>0,5*[1,34+0,95]*1*75,42 86,356
<k5-k5,1>1,07*0,9*1,88 1,810
<k7-k7,1>1,07*0,9*1,7 1,637
<k8-k8,1>1,07*0,9*1,61 1,550
<k11-k11,1>1,06*0,9*1,43 1,364
<k12-k12,1>0,95*0,9*1,27 1,086
A  (obliczenia pomocnicze) ========

690,180
691*95% m3 656,450

RAZEM 656,450
45

d.3.1
KNR-W 2-01
0210-04
SST - 01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 8

m3

poz.44 m3 656,450
RAZEM 656,450

46
d.3.1

KNNR 1
0301-02
SST - 01

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III) Przyjęto 5% wykopów ręcznych

m3

691*5% m3 34,550
RAZEM 34,550

47
d.3.1

KNNR 1
0208-02
SST - 01

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - ręczne
Krotność = 4

m3

poz.46 m3 34,550
RAZEM 34,550

48
d.3.1

KNNR 1
0312-01
SST - 01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

<d1-d9>0,5*[2,79+1,5]*2*195,24 m2 837,580
<k9-k11>0,5*[1,5+1,34]*2*60,07 m2 170,599
<k1-k13>0,5*[1,34+0,95]*2*75,42 m2 172,712
<k5-k5,1>1,07*2*1,88 m2 4,023
<k7-k7,1>1,07*2*1,7 m2 3,638
<k8-k8,1>1,07*2*1,61 m2 3,445
<k11-k11,1>1,06*2*1,43 m2 3,032
<k12-k12,1>0,95*2*1,27 m2 2,413

RAZEM 1197,442
49

d.3.1
KNR-W 2-18
0511-01
SST - 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

<315>195,24 195,240
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<200>75,42 75,420
<250>60,07 60,070
<160>1,88+1,7+1,61+1,43+1,27 7,890
A  (obliczenia pomocnicze) ========

338,620
<315>1,2*0,1*195,24 m3 23,429
<200>1*0,1*75,42 m3 7,542
<250>1,1*0,1*60,07 m3 6,608
<160>0,9*0,1*7,89 m3 0,710

RAZEM 38,289
50

d.3.1
KNR-W 2-18
0511-04 ana-
logia
SST - 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
Obsypka rurociągów

m3

<315>1,2*0,5*195,24 m3 117,144
-3,14*0,157*0,157*195,24 m3 -15,111
<200>1*0,4*75,42 m3 30,168
-3,14*0,1*0,1*75,42 m3 -2,368
<250>1,1*0,45*60,07 m3 29,735
-3,14*0,125*0,125*60,07 m3 -2,947
<160>0,9*0,36*7,89 m3 2,556
-3,14*0,08*0,08*7,89 m3 -0,159

RAZEM 159,018
51

d.3.1
KNR 2-01
0230-01
SST - 01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

691-poz.49-poz.50 m3 493,693
RAZEM 493,693

52
d.3.1

KNR-W 2-01
0228-01
SST - 01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.51 m3 493,693
RAZEM 493,693

53
d.3.1

KNR 2-01
0212-05
SST - 01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - dostawa piasku zasypowego

m3

691-poz.49-poz.50 m3 493,693
RAZEM 493,693

54
d.3.1

KNR 2-01
0214-04
SST - 01

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.53 m3 493,693
RAZEM 493,693

3.2 Roboty montażowe
55

d.3.2
KNR-W 2-18
0513-05 ana-
logia

Separator koalescencyjny z osadnikiem stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.3.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

13 stud. 13,000
RAZEM 13,000

57
d.3.2

KNR 2-18
0625-01
SST - 01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem i syfonem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

58
d.3.2

KNR 2-18
0625-01 ana-
logia
SST - 01

Przepompownia wody deszczowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.3.2

KNR-W 2-18
0409-05 ana-
logia

Wylot betonowy o śr. 315mm m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

60
d.3.2

KNR-W 2-18
0408-02
SST - 01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

7,89 m 7,890
RAZEM 7,890

61
d.3.2

KNR-W 2-18
0408-03
SST - 01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75,42 m 75,420

RAZEM 75,420
62

d.3.2
KNR-W 2-18
0408-04
SST - 01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

60,07 m 60,070
RAZEM 60,070

63
d.3.2

KNR-W 2-18
0408-05
SST - 01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

195,24 m 195,240
RAZEM 195,240

64
d.3.2

KNNR 4
1610-01
SST - 01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

7,89/200 odc. -1
prób.

0,039

RAZEM 0,039
65

d.3.2
KNNR 4
1610-02
SST - 01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

75,42/200 odc. -1
prób.

0,377

RAZEM 0,377
66

d.3.2
KNNR 4
1610-03
SST - 01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1
prób.

60,07/200 odc. -1
prób.

0,300

RAZEM 0,300
67

d.3.2
KNNR 4
1610-04
SST - 01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

195,24/200 odc. -1
prób.

0,976

RAZEM 0,976
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