OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
1. DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 487,508 w m. Donaborów”
wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Projekt obejmuje budowę nowej nawierzchni jezdni na odcinku o łącznej długości 375,00 m

1.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów. Droga znajduje się w zarządzie gminy Baranów.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji nie podlega ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jak również nie jest obszarem chronionym przyrodniczo i krajobrazowo. Droga nie przebiega przez tereny objęte nadzorem konserwatora zabytków oraz nie znajduje się na terenach górniczych.
1.4. Przewidywane zagrożenia

Budowa drogi nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz przyległy teren.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

      Droga znajduje się w m. Donaborów ,przebiega za zabudowaniami wsi Donaborów od strony południowo-zachodniej. 
     Rozpatrywana droga pełni  funkcję drogi dojazdowej do  

      gruntów rolnych.
     Obecnie wytyczona droga o szerokości pasa drogowego 
     3,50 – 5,00 m jest drogą gruntową.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

      3.1.Droga w planie

       Przewiduje się budowę nowej nawierzchni jezdni o szer. 
       3,20 m z mieszanki kamiennej dł. 375,00 m oraz 

       poboczy gruntowych.
      3.2. Niweleta drogi

        Niwelecie nadać spadki zgodnie z istniejącymi spadkami

        terenu. Należy nawiązać się do istniejącej na początku

        projektowanego odcinka nawierzchni bitumicznej zjazdu z 

        drogi powiatowej a  na końcu do istniejącej drogi gruntowej
         oraz  wjazdów do posesji.

      3.3. Odwodnienie

        W celu odwodnienia drogi nadano spadki poprzeczne i 

        podłużne  nawierzchni i pobocza . Woda opadowa będzie

        spływała na gruntowe pobocza i dalej na przyległe teren 

        leśny poprzez rozproszenie powierzchniowe.

.
     3.4. Kolizje i urządzenia obce

       Przyjęte rozwiązania nie kolidują z istniejącą siecią 

       infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz nie naruszają 

       praw osób trzecich.

 4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

      W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie utwardzona następująca powierzchnia działki nr 487, i 508;
    ● jezdnia o nawierzchni tłuczniowe – 1303,32 m2

Pozostałe elementy zagospodarowania terenu działek pozostają bez zmian.

                                                                       Opracował:

