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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Inwestora STOLARZ-LEMPERT Sp. k, z siedzibg w miejscowosci
Marianka Mroczenska 3. 63-604 Baranéw w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko
dla przedsigwzigcia pn. ,,Montaz instalacji do termicznego przeksztalcania odpadow
drewnopochodnych ~w  kotlowni  grzewczej w  zakladzie produkeji  mebli
STOLARZ-LEMPERT Spélka Komandytowa zlokalizowanym w Mroczeniu 277, na dzialce
o nr ewid. 558, obreb geodezyjny Mroczen, oraz konieczno$é przestrzegania okreslonych
warunkow i wymagan:

Na podstawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
(WOO-1V.4220.435.2022.MDK_.3. z dnia 11.07.2022 r.)

1. Dokona¢ demontaz istniejacego kotla grzewczego.

2. W instalacji spala¢ wylgcznie odpady plyty widrowej niestanowigce odpadu
niebezpiecznego, tj. o kodzie 03 01 05. Zapewni¢ spalanie odpadu o wartosci opalowe;j
nie mniejszej niz 15354 kJ/kg.

3. Zainstalowa¢ kociot do termicznego przeksztalcania odpadéw o mocy cieplnej do 1,5 MW.

4. Zainstalowa¢ instalacj¢ o przepustowosci przyjmowania odpadéw do 3532.105 Mg/rok,
do 1 Mg/dobe i do 403,2 kg/h.

5. Gazy spalinowe po wyjsciu z wymiennika spalin kierowaé do multicyklonu celem
oczyszczenia z wigkszych frakcji  zanieczyszczen. Nastepnie spaliny kierowaé
na elektrofiltr. Zapewni¢ fgczne oczyszczanie spalin z kotla po odpyleniu w zespole
multicyklonu i elektrofiltru o tacznej sprawnosci odpylania nie mniejszej niz 95%.

6. W instalacji zapewni¢ metode recyrkulacji spalin.

7. Nakominie odprowadzajacym oczyszczone spaliny z instalacji termicznego przeksztalcania
odpadéw przygotowa¢ stanowisko pomiarowe i zainstalowaé¢ krociec pomiarowy,
a instalacj¢ wyposazy¢ w aparatur¢ kontrolno-pomiarowa do pomiarow wybranych
parametréw procesu.



8. Spaliny z procesu termicznego przeksztalcania odpadow, po przejsciu przez system
oczyszczania, odprowadzac otwartym emitorem o $rednicy wylotu 0,5 m i wysokosci wylotu
min. 22,00 m n.p.t.

9. W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia nie wprowadza¢ nowych zrodet hatasu pracujacych
w otwartej przestrzeni.

10. Obiekt wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczen.

Na podstawie opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PO.ZZS.2.435.102.2022.AN z dnia 14.04.2022 r.)

1. Wykorzystywa¢ wylgcznie sprawnie technicznie maszyny i urzadzenia oraz srodki
transportu.

2. Teren przedsigwzigcia wyposazy¢ w sorbenty i biopreparaty neutralizujgce wycieki paliw
1 ptynéw eksploatacyjnych.

3. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybra¢ i przekazaé
do neutralizacji uprawnionym podmiotom.

Na terenie zaktady przetwarza¢ odpady o kodzie 03 01 05.

5. Wskazane w pkt 4 odpady magazynowa¢ na utwardzonym podlozu w szczelnych
kontenerach, pojemnikach lub silosach dostosowanych do poszczegolnych rodzajow
odpadow.

6. Wode na potrzeby zakladu pobiera¢ z gminnej sieci wodociggowe;.

7. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachow i terenow utwardzonych odprowadzaé¢
do srodowiska zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2022 roku do Wojta Gminy Baranéw wplyngl wniosek Inwestora
STOLARZ-LEMPERT Sp. k. z siedzibg w miejscowosci Marianka Mroczenska 3,
63-604 Baranéw, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Montazu instalacji do termicznego przeksztalcania
odpadéw drewnopochodnych w kotlowni grzewczej w zakladzie produkeji mebli
STOLARZ-LEMPERT Spétka Komandytowa zlokalizowanym w Mroczeniu 27”, na dzialce
o nr ewid. 558, obreb geodezyjny Mroczen.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
planowana inwestycja zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko. ?

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 1, poz. 1029, ze zm.), zwanej dalej ustawg 005,
organ prowadzacy postgpowanie zwrocil sie z prosbg o opinig, co do koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kepnie
oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.



Po przeprowadzeniu analizy karty informacyjnej oraz po zapoznaniu si¢ z postanowieniem
Regionalnego Dyrektora ~ Ochrony Srodowiska ~w  Poznaniu o sygnaturze
WOO-1V.4220.435.2022.MDK.3 z dnia 11.07.2022 r., opinig Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Kaliszu o sygnaturze PO.ZZS.2.435.102.2022.AN z dnia 14.04.2022 r. oraz opinig
sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kepnie o sygnaturze
ON-NS.7041.5.2022 z dnia 14.04.2022 r. (data wptywu 15.04.2022 r.) ustalono, iz nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

Ponadto, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, obwieszczeniem
znak: GP.6220.01.2022.MC z dnia 5 kwietnia 2022 roku organ decyzyjny zawiadomit strony
postepowania o jego wszczeciu i mozliwosci czynnego udziatlu w kazdym jego stadium
postepowania.

W odpowiedzi Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kepnie wydal opinie sanitarng
znak: ON-NS.7041.5.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, w ktorej nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ww. przedsiewzigcia.

W odpowiedzi Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu wydal opinie znak:
PO.Z7S.2.102.2022.AN z dnia 14 kwietnia 2022 roku, w ktorej nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ww. przedsiewziecia i wskazal koniecznosé
zapisania w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych warunkéw i wymagan.

W dniu 22 kwietnia 2022 roku, pismem znak: WOO-IV.4220.435.2022.MDK.1
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu poinformowal tutejszy organ, ze z uwagi
na trwajgca analiz¢ dokumentacji, sprawa zostanie zalatwiona w terminie pdézniejszym,
tj. do 20 maja 2022 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem z dnia 5 maja 2022 roku,
znak: WOO-1V.4220.435.2022.MDK.2 wezwal wnioskodawce do uzupelnienia k.i.p. oraz Wjta
Gminy Baranéw do potwierdzenia informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu
W otoczeniu przedsiewziecia.

Organ prowadzacy postepowanie pismem z dnia 12 maja 2022 roku wezwal Inwestora
do uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwziecia. Jednoczesnie pismem z dnia 12 maja
2022 roku przekazal do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu informacje
dotyczgce faktycznego zagospodarowania terenu otaczajgcego planowane przedsiewzigcie.

W dniu 17 czerwca 2022 roku do Wéjta Gminy Baranéw wplynelo uzupekienie karty
informacyjnej przedsiewziecia.

Wojt Gminy Baranéw pismem z dnia 23 czerwca 2022 roku, znak: GP.6220.01.2022.MC
przekazal Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu uzupelnienie karty
informacyjnej przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Poznaniu, postanowieniem  znak:
WOO-1V.4220.435.2022.MDK.3  z dnia 11 lipca 2022 roku wyrazil- opini¢, ze
dla  przedsigwziecia pn.: ..Montaz instalacji do termicznego przeksztalcania odpadow
drewnopochodnych w kottowni grzewczej w zakladzie produkcji mebli
STOLARZ-LEMPERT Spotka Komandytowa zlokalizowanym w Mroczeniu 27, na dzialce
o nrewid. 558, obrgb geodezyjny Mroczen, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko, wskazujagc na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach okreslonych warunkéw i wymagan.

Obwieszezeniem znak: GP.6220.01.2022.MC z dnia 13 lipca 2022 roku, W6jt Gminy Baranow
poinformowal strony postepowania oraz wnioskodawce o mozliwosci zapoznania si¢



i wypowiedzenia co do zebranego materialu przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, przeanalizowano: rodzaj,
skale i charakter przedsiewzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych z jego
realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddziatywania, mozliwosci ograniczenia
oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, powiagzania z innymi przedsiewzigciami,
a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodnos¢ biologiczna, emisj¢ i ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacjg przedsigwzigeia, gestos¢ zaludnienia wokot przedsiewzigcia
oraz usytuowanie przedsigwziecia wzgledem obszarow wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac sie do kryteriow wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i f oraz pkt 3 lit. g ustawy oos
na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia, dalej k.i.p. przedmiotowe
przedsiewzigcie bedzie polega¢ na montazu nowego kotta do termicznego przeksztalcania odpadow
drewnopochodnych z systemem automatycznego zadawania paliwa i instalacja odpylajaca
oraz zamknietego silosu do magazynowania odpadow. Przedsigwzigcie realizowane bedzie
na terenie istniejgcego zaktadu produkcji mebli, na dzialce o nr ewid. 558, obreb Mroczen,
gmina Barandw. Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miala wplywu na bilans powierzchni
zabudowy, powierzchni utwardzonych oraz terenow zieleni. Montaz kotla dokonany bedzie
w istniejacym budynku kotlowni o powierzchni 68m? i wysokosci 5,8 m w miejscu obecnie
zainstalowanego kotla Weiss Kessel typu multi 1,4 MW. Przedsigwzigcie nie jest zwigzane
z prowadzeniem jakichkolwiek prac budowlanych. Aktualnie cieplo na cele grzewcze zakladu
wytwarzane jest w instalacji energetycznego spalania paliw o lacznej mocy cieplnej 1.4 MW
opalanej biomasg. Wnioskodawca planuje zastapi¢ istniejacy kociol nowym kotlem. W zwigzku
z powyzszym w warunkach niniejszej decyzji wskazano, aby dokona¢ demontazu istniejgcego kotla.
Instalacje do termicznego spalania paliwa stanowi zespot energetyczny EKOMAT RTPO 1500 kW
przeznaczonego do  spalania  rozdrobnionych odpadéw  drewna, plyt ~meblowych
i drewnopochodnych. Instalacja wyposazona bedzie w elektroniczne sterowanie procesem spalania
odpaddw i pelen monitoring parametréw procesu spalania. Z k.i.p. wynika, ze paliwo majg stanowic
wylgcznie odpady plyt widrowych oraz pyl, zrebki z cigeia, frezowania i wiercenia ptyt widrowych.
Whnioskodawca w k.i.p. oswiadezyl, iz ptyty widrowe wykorzystywane w zakladzie nie zawierajg
zwigzkow chlorowcoorganicznych, poniewaz stosowane do produkcji surowej plyty wiorowej
mieszaniny nie zawierajg w swym skladzie zwigzkéw chloru. Odpady z miejsc powstawania
(maszyny do obrobki plyt drewnopochodnych) beda transportowane pneumatycznie
do projektowanego silosu, ktory posadowiony ma by¢ przy budynku kotlowni. Wszystkie ww.
odpady bedg kwalifikowane do kodu 03 01 05 Trociny, wiory, $cinki, drewno, pltyta wiérowa
i fornir inne niz wymienione w 03 01 04*. Maksymalna przewidywana ilo$¢ spalanych odpadow
wyniesie ok. 1000 Mg/rok. W planowanym kotle spalane bedzie maksymalnie do 403,2 kg odpadow
w ciggu godziny. Wytworzona w ten sposob energia cieplna zostanie zuzyta na potrzeby cieplne
zakladu —glownie ogrzewanie. W zwiagzku z planowanym przetwarzaniem odpadéw palnych winien
zostaé opracowany operat przeciwpozarowy. Z uzupelnienia k.i.p. wynika, iz magazynowanie
odpaddw bedzie zgodne z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowych wymagan dla magazynowania odpadow (Dz. U. poz. 1742). Zapewniony zostanie
rowniez monitoring miejsc magazynowania odpadow, a czas ich magazynowania bedzie zgodny
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).




Wszystkie wytwarzane odpady gromadzone sg i bedg selektywnie w sposob uniemozliwiajgcy
przenikanie jakichkolwiek substancji do Srodowiska i przekazywane (za wyjatkiem czgsci odpadow
ptyt drewnopochodnych) innym jednostkom posiadajacym stosowne decyzje organéw ochrony
srodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Z k.i.p. wynika, iz odpady wytwarzane w wyniku
przetwarzania magazynowane bedg w szczelnym kontenerze w budynku kotlowni. Wytwarzane
na etapie realizacji przedsiewziecia oraz w przypadku jego potencjalnej likwidacji odpady beda
przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit g. ustawy oos, z k.i.p. w zakladzie nie powstajg i nie beda
wytwarzane $cieki przemystowe, a powstajace Scieki bytowe gromadzone sg i bedg w zbiornikach
bezodpltywowych, a nastepnie odbierane przez uprawnione jednostki. Z k.i.p. wynika, iz odpady
przeznaczone do przetwarzania magazynowane beda w silosie, natomiast odpady wytwarzane
w wyniku procesu przetwarzania magazynowane beda w szczelnym kontenerze w budynku
kottowni, co zabezpieczy je przed wplywem warunkow atmosferycznych, a tym samym
wyeliminuje powstawanie odciekow. Z k.i.p. wynika, iz wody opadowe i roztopowe
z utwardzonych czgsci terenu przedsiewziecia odprowadzane sg i beda do zakladowej kanalizacji
deszczowej, a nastepnie odprowadzane sg do Srodowiska (staw ziemny) na podstawie waznego
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Kepinskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r.
znak: 0S.6341.7.2014. W warunkach niniejszej decyzji nalozono na wnioskodawce warunek
wyposazenia obiektu w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczen.

Biorac pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oos stwierdzono, ze realizacjg przedsiewziecia
wigza¢ si¢ bedzie z krotkotrwala emisjg substancji do powietrza. Glownym zrodlem emisji
substancji do powietrza beda procesy spalania paliw w silnikach urzadzen i maszyn pracujacych
na etapie realizacji przedsiewzigcia oraz prace spawalnicze elementow kotlowni. Wobec faktu, ze
emisje bedg mialy charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac
realizacyjnych uznano je za pomijalne. Planowana instalacja zastapi dotychczasowg prace kotla
o nominalnej mocy cieplnej 1,4 MW. Na terenie zaktadu zrédtem emisji substancji do powietrza
oprocz emisji z nowej instalacji do termicznego przeksztalcania odpadow jest istniejgca instalacji
do obrobki mechanicznej ptyt wiorowych. Wielkos$¢ emisji z tej instalacji nie ulegnie zmianie
a do analizy na stan jakosci powietrza powzigeto ja z decyzji Starosty Kepinskiego
znak: 0S.6224.3.2013 z dnia 17.04.2013 r. na wprowadzanie gazéw i pylow do powietrza.
Instalacje do termicznego spalania paliwa stanowi zespodl energetyczny EKOMAT RTPO 1500 kW
przeznaczonego do spalania rozdrobnionych odpadéw drewna, ptyt widrowych, zrgbkdéw z cigcia,
wiercenia, frezowania plyt widrowych, tj. stanowiacych odpad o kodzie 03 01 05 i wartosci opatowe;j
minimalnej 15354 kJ/kg. Kociol EKOMAT RTPO jest wodnym kotlem stalowym
niskotemperaturowym o cztero-ciggowym biegu spalin. Przeznaczony jest do spalania rozdrobnionych
odpadow drewna i drewnopochodnych o wilgotnosci nie przekraczajgcej 10-35 % i maksymalnej
gradacji  do 35 mm. Kociol sklada si¢ z paleniska z komorg dopalania oraz wymiennika
plomieniowkowego. Palenisko wyposazone jest w palnik retortowy (podsuwowy) zbudowany z sekcji
stopowych zeliwa i chromu z napowietrzaniem pierwotnym. Dodatkowo palenisko wyposazone
jest w ruszt ruchomy polaczony z automatycznym usuwaniem szlaki, co razem z systemem
automatycznego czyszczenia wymiennika utrzymuje urzadzenie w dlugim czasie w czystosci
co przeklada sie na jego wysoka sprawnos¢. Komora spalania wyposazona jest w wielopunktowy system
napowietrzania wtornego i cztero-ciggowy bieg spalin. Dodatkowe komory dopalania umozliwiaja
przebywanie czgsteczki spalanej w czasie wigkszym niz 2 sekundy w celu jej dopalenia zanim trafi
do wymiennika spalin. Palnik olejowy zamontowany w komorze spalania ma za zadanie wygrzac
komore¢ spalania podczas pierwszego uruchomienia i utrzymywac temperaturg spalania powyzej 850C



w trakcie prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpadu. Z k.i.p. wynika, ze kociol
bedzie wyposazony w urzadzenia i automatyke pozwalajacg spala¢ odpady zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych
termicznego przeksztalcania odpadow (Dz. U. z 2016 r. poz. 108). Przykotlowy zbiornik zaopatruje
kociol w paliwo poprzez transporter srubowy wprowadzajagcy do komory spalania.
Zbiornik jest uzupetlniany automatycznie transportem pneumatycznym z istniejgcego silosu
betonowego o  pojemnosci  294m®  posadowionego  obok  budynku  kotlowni
z ruchomg podlogg wygarniajgcg. Odpowietrzenie silosu skierowane jest do centralnego
modulowego odpylacza filtrowego. Powietrze do procesu spalania dostarczone jest zaréwno
do paleniska retortowego oraz pod ruszt ruchomy (powietrze pierwotne), jak rowniez do dysz
strefowych w komorze spalania (powietrze wtérne). Gazy spalinowe po wyjsciu z wymiennika
spalin trafiaja do multicyklonu gdzie zostajg wstepnie oczyszczone z wigkszej frakcji. Kolejnym
etapem oczyszczania spalin za multicyklonem jest elektrofiltr. Spaliny z kotla, po odpyleniu
w zespole odpylajgcym skladajacym sie z multicyklonu oraz elektrofiltru o tacznej nominalnej
sprawnosci odpylania rownej 95% emitowane beda do powietrza stalowym emitorem o wysokosci
rownej 22,00 m i srednicy na wylocie rownej 0,5 m. W kotle zastosowano recyrkulacje spalin.
Metoda ta ma na celu ograniczenie ilosci tlenu dostarczonego do komory spalania oraz zawracanie
spalin z powrotem do komory paleniskowej, ich napowietrzenie wtorne i dopalanie przyczyni sie
do obnizenia emisji NOx. Powyzsze rozwigzania ograniczajace emisje substancji do powietrza
W tym parametry emitora zostaly wpisane jak warunki realizacji przedsiewzigcia. W Kk.i.p.
przedstawiono wielkosci emisji z instalacji termicznego przeksztalcania odpadéw, palnikow
pomocniczych, oraz z procesu mechanicznego przerobu pltyt wiorowych. Zaklada sie maksymalnie
parametry instalacji termicznego przeksztalcania odpadéw na poziomie: przepustowos¢ instalacji
do 3532,105 Mg/rok i do 1 Mg/dobe i do 403,2 kg/h. Parametry te zapisano jako warunek realizacji
przedsigwzigcia. Z wykonanej w k.i.p. analizy wynika, ze wielkosci emisji substancji z ww. zrodel
nie beda powodowaly przekroczenia dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845) oraz warto$ci odniesienia substancji
w powietrzu, w tym dopuszczalnych czgstosci przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem do ktérego wnioskodawca posiada tytut
prawny. Ponadto, instalacja do spalania odpadéw podlega pod przepisy rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow
instalacji, zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspolspalania odpadow
(Dz. U. 2020 poz. 1860). Z przedtozonych zatozen wynika, ze planowana instalacja bedzie spetnia¢
obowigzujace dla niej standardy emisyjne. W odniesieniu do instalacji nowo zbudowanych
lub zmienionych w istotny sposéb, z ktorych emisja bedzie wymagala pozwolenia, prowadzacy
instalacje, na podstawie art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pozn. zm.) bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wstepnych
pomiaréw wielkosci emisji z tej instalacji. W celu umozliwienia wykonywania pomiaréw emisji
z substancji do powietrza oraz w celu realizacji dalszych pomiaréw wynikajacych z przepisow
szczegotowych w tym zakresie nalozono warunek, aby na kominie odprowadzajacym oczyszczone
spaliny z instalacji termicznego przeksztalcania odpadow przygotowaé stanowisko pomiarowe
i zainstalowa¢ krociec pomiarowy, a takze aby instalacje wyposazyé w aparature



kontrolno-pomiarowg do pomiaréw wybranych parametrow procesu. Pomiary wykaza rzeczywiste
oddzialywanie instalacji oraz czy bedzie ona spelnia¢ standardy emisyjne.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢ ustawy oos, na podstawie k.i.p. ustalono, ze obszar,
na ktorym zaplanowano realizacje¢ przedsiewzigcia stanowi obszar zainwestowany, na ktorym
prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza. Otoczenie zakladu, na terenie ktdrego zaplanowano
przedsiewzigcie stanowig grunty orne oraz zabudowa mieszkaniowa. Najblizszy teren podlegajacy
ochronie akustycznej znajduje¢ si¢ w odleglosci ok. 22 m od granicy dziatki nr 558, od strony
poludniowej. Z k.i.p. wynika, ze przedsigwzigcie realizowane bedzie w odleglosci ok. 210 m
od terenow chronionych akustycznie (odleglos¢ zabudowan mieszkalnych od kottowni) i nie bedzie
wigza¢ sie z powstawaniem nowych zrodet hatasu. W warunkach niniejszej decyzji ujgto,
aby nie wprowadza¢ nowych zrédel halasu pracujacych w otwartej przestrzeni. Z k.i.p. wynika, ze
obecnie oraz po zrealizowaniu przedsigwzigcia zrodla halasu stanowia (i beda stanowic) przede
wszystkim urzadzenia produkcyjne i procesy przebiegajace wewnatrz hal produkcyjnych (w tym
praca urzadzen w kotlowni zaktadowej) oraz instalacja wyciggowo-wentylacyjna. Wszystkie prace
produkcyjne prowadzone sa wewnatrz hal produkcyjnych. Realizacja przedsiewziecia
nie spowoduje zadnych zmian w zakresie emisji hatasu do $rodowiska. Zaktad pracuje wylacznie
w porze dnia. Planuje sie, ze kotlownia (po zrealizowaniu przedsigwzigcia) pracowac bedzie
W sezonie grzewczym zarowno w porze dnia jak i w porze nocy. Na terenie zaktadu zrodlem halasu
emitowanego do srodowiska sg i beda rowniez poruszajace si¢ pojazdy. W k.i.p. przedstawiono
oddzialywanie akustyczne zaktadu dla pory dnia (praca wszystkich zrédet hatasu) oraz dla pory
nocy (praca kottowni). Otrzymane poziomy hatasu sg nizsze od dopuszczalnych poziomow hatasu
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). Biorac pod uwage
rodzaj przedsiewziecia, jego skale oraz realizacje¢ przedsiewzigcia na terenie funkcjonujacego
zaktadu, gdzie klimat akustyczny ksztaltowany jest przez istniejace zrodla oraz w sgsiedztwie drogi
krajowej, nie przewiduje sie, aby eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia powodowala
przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu na terenach objetych ochrong akustyczng
okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w $rodowisku.
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie przeznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczonym pod obiekty produkcyjne sktady i magazyny.
Zrodlem emisji halasu na etapie realizacji przedsiewzigcia bedg przede wszystkim pojazdy
poruszajace si¢ po terenie zainwestowania dowozace niezbedny sprzet i wyposazenie elementow
kotlowni. Bedg to jednak krotkotrwale i odwracalne ucigzliwosci.

Odnoszgc sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, g, h, i, j ustawy oos na podstawie k.i.p.
ustalono, ze teren przedsigwziecia nie jest zlokalizowany w poblizu obszarow wodno-blotnych
i w strefach ochronnych uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikdw wod srédladowych, obszarow
wybrzezy 1 $rodowiska morskiego, gorskich, oraz obszarow przylegajacych do jezior.
W k.i.p. wskazano, ze przedsigwzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Przedsigwziecie nie bedzie
zlokalizowane na obszarach o duzej gestosci zaludnienia oraz na obszarach uzdrowiskowych
i ochrony uzdrowiskowej. Na podstawie danych zawartych w k.i.p., w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego przedsiewzigcia nie przewiduje sie przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos ze wzgledu na rodzaj, skale
oraz lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, nalezy uzna¢, ze zaklad nie nalezy do zakladow
o duzym ani zwigkszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii wskazanych w rozporzadzeniu



Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 . w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Ze wzgledu na polozenie geograficzne planowane przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem
katastrofy naturalnej, a w szczegolnosci wystapieniem: powodzi, trzesieh ziemi, czy osuwisk.
Uwzgledniajge rodzaj i skale przedsiewzigcia nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie wplynie
znaczaco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Biorge pod uwage lokalizacje, rodzaj i charakter przedmiotowego przedsiewziecia,
W odniesieniu do przepiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy 00s, nie przewiduje si¢
znaczacego kumulowania oddzialywan oraz znaczacych powigzan planowanej inwestycji z innymi
przedsigwzigciami. Planowane przedsiewzigcie bedzie powigzane z istniejacym zakladem
1 wykorzystywane na jego potrzeby.

Uwzgledniajae kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oos nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzala si¢ z nadmiernym wykorzystaniem
zasobow naturalnych oraz wptywem na bioréznorodnosé.

Odnoszgc si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oos, na podstawie przedstawionych
materialow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsiewzigcie zlokalizowany bedzie poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Obszarem Natura 2000 zlokalizowanym najblizej planowanego
przedsiewzigcia jest obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Baranéw PLH300035, oddalony
o 1.5 km od przedsigwzigcia. Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia poza obszarami
chronionymi, brak koniecznosci wycinki drzew i krzewow oraz realizacje warunkow wskazanych
W niniejszej decyzji, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$¢ biologiczng, rozumiang jako liczebnosé
i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w  szczegolnosci chronionych, rzadkich
lub gingcych gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigcia
nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczeg6Inosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin
i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000,
ani pogorszenia integralnoéci obszaréw Natura 2000 lub powigzania z innymi obszarami.
Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie
na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i zlozonosé
oddzialywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalnosé,
mozliwosci  ograniczenia  oddzialywania, a takze mozliwo$¢ powigzan =z innymi
przedsigwzigciami i ustalono, ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie pociagnie za sobg
zagrozen dla srodowiska i przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie transgranicznie
oddziatywac¢ na $rodowisko. ;

Biorge pod uwage powyzsze stwierdza si¢, ze realizacja omawianego przedsiewziecia
nie wskazuje na konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko jednak
jej funkcjonowanie wymaga przestrzegania warunkéw i wymagan okreslonych w niniejszej
decyzji.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu za posrednictwem Wdjta Gminy Baranéw w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje. § 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢  ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) nie przystuguje prawo
do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego
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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie polega¢ na montazu nowego kotla do termicznego
przeksztalcania odpadéw drewnopochodnych z systemem automatycznego zadawania paliwa
i instalacja odpylajgca oraz zamknigtego silosu do magazynowania odpadow.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie istniejacego zakladu produkcji mebli,
na dzialce o nr ewid. 558, obreb Mroczen, gmina Baranow. Aktualnie cieplo na cele grzewcze
zakladu wytwarzane jest w instalacji energetycznego spalania paliw o tacznej mocy cieplnej
1,4 MW opalanej biomasg. Wnioskodawca planuje zastgpi¢ istniejacy kociol nowym kotlem.
Instalacje do termicznego spalania paliwa stanowi zespol energetyczny EKOMAT RTPO
1500 kW przeznaczonego do spalania rozdrobnionych odpadéw drewna, ptyt meblowych
i drewnopochodnych. Instalacja wyposazona bedzie w elektroniczne sterowanie procesem
spalania odpadow i peten monitoring parametrow procesu spalania.

Maksymalna przewidywana ilos¢ spalanych odpadow wyniesie ok. 1000 Mg/rok.
W planowanym kotle spalane bgdzie maksymalnie do 403.2 kg odpadéw w ciggu godziny.
Wytworzona w ten sposob energia cieplna zostanie zuzyta na potrzeby cieplne zakladu
— glownie ogrzewanie.

W zakladzie nie powstajg i nie bedg wytwarzane scieki przemystowe, a powstajgce Scieki
bytowe gromadzone sg i bgda w zbiornikach bezodptywowych, a nastgpnie odbierane
przez uprawnione jednostki. Odpady przeznaczone do przetwarzania magazynowane beda
w silosie, natomiast odpady wytwarzane w wyniku procesu przetwarzania magazynowane
beda w szczelnym kontenerze w budynku kotlowni, co zabezpieczy je przed wplywem
warunkow atmosferycznych, a tym samym wyeliminuje powstawanie odciekow.

Wody opadowe i roztopowe z utwardzonych czesci terenu przedsigwziecia odprowadzane
sa i bedg do zakladowej kanalizacji deszczowej, a nastepnie odprowadzane sg do srodowiska
(staw ziemny) na podstawie waznego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzjg
Starosty Kepinskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. znak: 08S.6341.7.2014.

Gléwnym zrodlem emisji substancji do powietrza bedg procesy spalania paliw
w silnikach urzadzen i maszyn pracujacych na etapie realizacji przedsigwziecia oraz prace
spawalnicze elementow kotlowni. Wobec faktu, ze emisje beda mialy charakter miejscowy
i okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac realizacyjnych uznano je za pomijalne.

Instalacje do termicznego spalania paliwa stanowi zespot energetyczny EKOMAT RTPO
1500 kW przeznaczonego do spalania rozdrobnionych odpadéw drewna, ptyt wiérowych,
zrebkéw z ciecia, wiercenia, frezowania plyt widrowych, tj. stanowigcych odpad o kodzie
03 01 05 i wartosci opatowej minimalnej 15354 kJ/kg. Kociot EKOMAT RTPO jest wodnym
kotlem  stalowym  niskotemperaturowym o  cztero-ciggowym  biegu  spalin.
Przeznaczony jest do spalania rozdrobnionych odpadéw drewna i drewnopochodnych
o wilgotnosci nie przekraczajacej 10-35 % i maksymalnej gradacji do 35 mm.
Kociol sklada sie z paleniska z komorg dopalania oraz wymiennika ptomieniowkowego.



Palenisko wyposazone jest w palnik retortowy zbudowany z sekcji stopowych zeliwa
i chromu z napowietrzaniem pierwotnym. Dodatkowo palenisko wyposazone
jest w ruszt ruchomy potaczony z automatycznym usuwaniem szlaki, co razem z systemem
automatycznego czyszczenia wymiennika utrzymuje urzadzenie w dlugim czasie w czystosci
co przeklada si¢ na jego wysoka sprawnos¢. Komora spalania wyposazona
jest w wielopunktowy system napowietrzania wtornego i cztero-ciggowy bieg spalin.
Dodatkowe komory dopalania umozliwiaja przebywanie czasteczki spalanej w czasie
wigkszym niz 2 sekundy w celu jej dopalenia zanim trafi do wymiennika spalin.
Palnik olejowy zamontowany w komorze spalania ma za zadanie wygrzaé komore spalania
podczas pierwszego uruchomienia i utrzymywa¢ temperature spalania powyzej 850C
w trakcie prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania odpadu.

Ustalono, ze obszar, na ktorym zaplanowano realizacje przedsiewziecia stanowi obszar
zainwestowany, na ktorym prowadzona jest dzialalno$¢ gospodarcza. Otoczenie zakladu,
na terenie ktérego zaplanowano przedsiewzigcie stanowig grunty orne oraz zabudowa
mieszkaniowa. Najblizszy teren podlegajacy ochronie akustycznej znajduje sie w odlegtosci
ok. 22 m od granicy dziatki nr 558, od strony potudniowe;j.

Zaklad pracuje wylgcznie w porze dnia. Planuje sig, ze kotlownia (po zrealizowaniu
przedsigwzigcia) pracowac bedzie w sezonie grzewczym zardwno w porze dnia jak i w porze
nocy. Na terenie zakladu zrédlem hatasu emitowanego do srodowiska sg i beda réwniez
poruszajgce si¢ pojazdy.

Obszarem Natura 2000 zlokalizowanym najblizej planowanego przedsiewzigcia
jest obszar majacy znaczenie dla  Wspolnoty Baranéw PLH300035, oddalony
o 1,5 km od przedsiewzigcia.




