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      Z A K Ł A D   U S Ł U G   T E C H N I C Z N Y C H                  

                        DROGO-PROJEKT s.c. 
                 63-500 Ostrzeszów  ul. Piastowska 14a/16 
  

 

                                 Ostrzeszów, lipiec 2014 rok 

 
 
                             P R O J E K T 
             
 

 
Obiekt:          Poszerzenie jezdni drogi powiatowej Mroczeń-Łęka  
                      Mroczeńska. 
 
Lokalizacja:  Mroczeń gmina Baranów dz. nr 722.  
 
Inwestor:       Gmina Baranów. 
 
Adres:           63-604 Baranów ul.Rynek 21. 

 

 

Projektował:  Ryszard Guder 
                      Uprawnienia nr UAN. 7342-106/91 
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1.Projekt zagospodarowania terenu.  
1.1.Opis do projektu zagospodarowania terenu – strona nr 3. 
1.2. Plan orientacyjny - rys. nr 1, 
1.3.Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 2a; 2b i 2c. 
 
2.Projekt poszerzenia jezdni drogi powiatowej Mroczeń-Łęka  
   Mroczeńska.. 
2.1.Opis techniczny – strony nr 4-5. 
2.2.Przekrój normalny – rys. nr 3. 
 
3.Załączniki – strona nr 6. 
3.1. Decyzja nr UAN. 7342-106/91 – „uprawnienia projektowe  
       Ryszarda Gudera” – strony 7-8. 
3.2. Zaświadczenie  – „wpis do Izby Inżynierów  Ryszarda Gudera” –  
       strona 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 Zawartość projektu  
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1.1. Opis do projektu  zagospodarowania terenu   
 
1.1.1.Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest poszerzenie jezdni drogi powiatowej 
Mroczeń – Łęka Mroczeńska do szerokości min. 5,50m. W odrębnej 
dokumentacji z 2013r. na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w 
miejscowości Mroczeń wzdłuż drogi powiatowej Mroczeń – Łęka 
Mroczeńska uwzględniono już poszerzenie jezdni do szerokości 
5,00m. Niniejsze opracowanie dotyczy poszerzenia od szer. 5,00m do 
min. 5,50m i jest spójne z dokumentacją z 2013r. Niniejsze 
opracowanie nie dotyczy poszerzenia drogi zlokalizowanego poza 
pasem drogowym na które należy sporządzić odrębną dokumentacje i 
uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.   

  
1.1.2.Stan istniejący i przewidywane zmiany. 
Teren objęty opracowaniem to część działki nr 722  będącej pasem 
drogowym drogi powiatowej o łącznej powierzchni zagospodarowania 
873,50 m2 i użytkowanej jako pobocze drogi.  
Ponadto znajdują się w nim następujące urządzenia: 

• sieć energetyczna NN – przewiduje się przestawienie jednego 
słupa energetycznego – wg odrębnego opracowania, 

• sieć wodociągowa – nie przewiduje się zmian, 
• sieć telefoniczna – nie przewiduje się zmian. 

Infrastruktura podziemna nie koliduje z projektowanymi pracami. 
 
1.1.3.Zestawienia powierzchni: 

• Powierzchnia poszerzenia                                        -    873,50m2,  
 

                                                 ========================== 
Powierzchnia zagospodarowania łącznie                              873,50 m2. 

 

            
1. Projekt zagospodarowania 

terenu 
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2.1. Opis techniczny 
Dane ogólne. 
   Opracowanie projektu nastąpiło na zlecenie Gminy Baranów. 
   Podstawę opracowania stanowiły: 
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez projektanta w 

terenie we własnym zakresie, 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa obrębu Mroczeń w skali 1:500, 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 
43 z 14 maja 1999r.) 

 
 

Przyjęto następujące parametry projektowe drogi: 
• szerokość jezdni – 5,50 m, 

• przekrój jezdni daszkowy– 2,0%, 

• długość projektowanego odcinka – 1097,00 m. 

 
2.2.Stan istniejący. 
   Teren na którym projektuje się poszerzenie drogi znajduje się w  
   Miejscowości Mroczeń gmina Baranów i stanowi pobocze drogi  
   powiatowej.  
   Początek projektowanego odcinka znajduje się w km 0+000 na  
   końcu zatoki autobusowej, koniec zaś w km 1+097 przy kapliczce. 
 
2.3.Projektowane prace. 
2.3.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
   Przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie wyznaczyć  
   granice pasa drogowego, opracować projekt tymczasowej  
   organizacji ruchu i uzyskać decyzje o zatwierdzeniu tego projektu  
   do realizacji 
2.3.2. Roboty ziemne. 
    Projektuje się zdjęcie humusu oraz wykonanie koryta pod  
    poszerzenie jezdni. Głębokość dna wykopu na poszerzeniu należy  
    dostosować do istniejącej krawędzi jezdni bitumicznej - min. 28cm 

 
2. Projekt poszerzenia jezdni drogi  
    powiatowej Mroczeń – Łęka  
    Mroczeńska 
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2.3.3. Podbudowa i nawierzchnia. 
   Konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu jezdni stanowi podbudowa  
   z kamienia łamanego 0/63mm gr. 23cm, warstwa wyrównawcza gr.  
   5cm z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna gr. 6cm z betonu  
   asfaltowego.  
 
2.4.Przekrój normalny.  
Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi powiatowej tworzy: 
1. istniejące podłoże gruntowe wg PN-S-02205, 

2. warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 23,00cm 
wg PN-S-06102, 

3. warstwa wyrównawcza gr. 5,00 cm z betonu asfaltowego AC11W 
wg PN-EN 13108-1. 

4. warstwa ścieralna gr. 6,00 cm z betonu asfaltowego AC11S wg 

    PN-EN 13108-1. 
Szczegóły przedstawia rys. nr 3. 
2.5.Technologia robót. 
    Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Szczegółowych  
    specyfikacjach technicznych będących osobnym opracowaniem. 
2.6.Zabezpieczenie robót. 

Roboty drogowe należy oznakować zgodnie z  Instrukcją o 
oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym opracowując 
stosowny projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót drogowych.  
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Projektował: RYSZARD GUDER
Opracował: 
Sprawdził: 

Tytuł: PRZEKRÓJ NORMALNY

Skala: 1:50

Nr rys: 3

Faza:Nazwa projektu: CI Ą G PIESZO-ROWEROWY 
WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY DRODZE 
POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MROCZEŃ   -  
POSZERZENIE JEZDNI DO 6,00M

J. miary: cm

Data: 2014-07-19

PRZEKRÓJ NORMALNY

KONSTRUKCJA NA POSZERZENIU JEZDNI

2%

12

15 250 8

15
9

0 - 210

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASF. AC11S GR. 6CM
W-WA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASF. AC11W GR. 5 CM
PODBUDOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO 0/63 MM GR 23CM
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE PRZEPUSZCZALNE

100 0 - 210

550


