
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. MROCZEŃ

gm.BARANÓW, m. MROCZEŃ

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1NAWIERZCHNIA
1

d.1
D-
01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym.
201,0+18,0

km

0.219 km 0.219
RAZEM 0.219

2
d.1

D-
04.01.01.

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI
na całej szerokości jezdni i chodników
(201+18)x3,90+0,2146(9,0+81)

m2

873.41 m2 873.410
RAZEM 873.410

3
d.1

D-
04.01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki
0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
wywóŜ gruntu na odległość do 3km
873,41x0,2

m3

174.68 m3 174.680
RAZEM 174.680

4
d.1

D-
04.01.01.

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
2km
Krotność = 2

m3

174.68 m3 174.680
RAZEM 174.680

5
d.1

D-
04.04.04.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - z
mieszanki 0/63mm
(201+18)x3,90+0,2146(9,0+81)

m2

873.41 m2 873.410
RAZEM 873.410

6
d.1

D-
05.03.05.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbu-
dowy ; zuŜycie emulsji 0,8kg/m2
(201+18)x3,90+0,2146(9,0+81)

m2

873.41 m2 873.410
RAZEM 873.410

7
d.1

D-
05.03.05.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 5cm (warstwa ścieralna)
(201+18)x3,50+0,2146(9,0+81)

Krotność = 1.25

m2

785.81 m2 785.810
RAZEM 785.810

8
d.1

D-
09.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gru-
ntach kat.I-III
2x219,0x1,00

m2

438 m2 438.000
RAZEM 438.000

Norma 3.16


