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Spis treści specyfikacji technicznych: 

 

1.  Specyfikacja techniczna ogólna - STO 

2.  Szczegółowa specyfikacja techniczna - SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO ) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową sali sportowej w Donaborowie, etap I – fundamenty i 

konstrukcja stalowa. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizację zadania  „Budowa  sali 

sportowej w Donaborowie etap I –  konstrukcja stalowa”. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla 

realizacji w/w zadania. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty  
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:  

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i  p.poż.,  

- koszty utrzymania placu budowy w tym mediów, 

- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi 

wykonania odbioru robót budowlano-montażowych oraz opisanych w SST.  

- koordynacji i nadzoru technicznego (zatrudnienie Kierownika Budowy), 

 



1.4.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane  przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym 

dokumentację projektową oraz STWiOR. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za określenie  lokalizacji   i współrzędnych  punktów 

głównych obiektu, w tym reperów roboczych oraz  ochronę  punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca  

kolejność ich ważności:  

- Umowa; 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- STWiOR; 

- Obmiar robót; 

-  Projekt Wykonawczy Konstrukcji Stalowej ;  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne  SST i z dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.4  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 



społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować 

wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 

wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg  dojazdowych Wykonawca będzie 

odpowiadał za ich naprawę.   

 



 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W przypadku wstrzymania przerwania lub  

2. MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie 
definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inżyniera (Kierownika Projektu). Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów i urządzeń 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna iż dany materiał 
równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy jakościowe i użytkowe nie 
gorsze niż materiały projektowane w szczególności cechy  opisane w SST. Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów 
zamiennych. Dopuszczone  zaakceptowane rodzaje materiałów nie mogą być później zamieniane bez 
zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

 

 



2.5.  Materiały z rozbiórek i odpadowe 
 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie 
niekolidującym z wykonaniem innych robot. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką 
(utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich 
pozycjach kosztorysowych. Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy. Pozyskanie 
miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie 
przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji i 
uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w 
ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w dokumentacji projektowej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 
Zatwierdzony harmonogram  nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 



wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca musi mieć na względzie możliwość wprowadzenia na budowę, w trakcie realizacji robót,  
innych wykonawców. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  
materiałów,  które nie będą posiadać stosownych badań  Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 



6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy obmiar powykonawczy  nie będzie wymagany.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2 Odbiór końcowy  

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest faktyczne wykonanie 

robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy 

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 

1/ Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja 
została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
 
2/ Dziennik budowy, 

 
3/ Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 



 
4/ Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
 
5/ Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).   
 
6/ Operat geodezyjny  

   
8.3  Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane i 
odebrane protokolarnie przez Inspektora nadzoru elementy robót oraz fakturą końcową na warunkach 
opisanych w umowie 

Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną po bezusterkowym odbiorze końcowym robót .   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tom II 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Budowa sali sportowej  w Donaborowie, etap I – 

konstrukcja stalowa  

1. Przedmiot SST 

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  podstawowym dokumentem 

określającym wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót realizowanych w ramach 

kontraktu  

 1.1  Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:  

Kod CPV 

     -      45233000-8   - Geodezyjna obsługa budowy 

     -      45 110000-1 -  Rozbiórka elementów nawierzchni 

    -       45100000-8 – Roboty ziemne 

    -       45262310 -7 – Zbrojenie betonu 

    -       45262300-4 - Betonowanie 

    -       45262700-8 – Roboty murowe 

    -       45223006, 452231007, 452231000 – Konstrukcje stalowe 

 

 

 

2. SST składa się z następujących części: 

2.1. Geodezyjna obsługa budowy. 

2.2. Rozbiórka elementów nawierzchni. 

2.3. Roboty ziemne 

2.4. Zbrojenie betonu 

2.5. Betonowanie 

2.6. Roboty murowe 

2.7. Izolacje 

      2.8. Konstrukcja stalowa 

 



 

2.1. Geodezyjna obsługa budowy  - 45233000-8. 

 

Tyczenie punktów głównych, osi i krawędzi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku 

do projektowanych, a rzędne punktów należy wykonać z dokładnością do 1cm w stosunku do 

projektowanych rzędnych. 

 

Uwaga:  

W związku z tym, iż projektowana sala sportowa będzie łączyć się z istniejącą szkołą i 

przedszkolem należy wytyczyć cały obiekt łącznie z punktami stycznymi budynków 

istniejących. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót należą do obowiązków Wykonawcy.  

Po zakończeniu robót na zlecenie Wykonawcy zostanie wykonany operat geodezyjny.  W 

operacie geodezyjnym zostaną określone dokładnie współrzędne wykonanej konstrukcji 

stalowej, współrzędne narożników projektowanego budynku oraz współrzędne punktów 

stycznych ( budynków istniejących i projektowanych). Operat nie musi być zarejestrowany w 

Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego. 

 

2.2. Rozbiórka elementów nawierzchni 45 110000-1. 

 
2.2.1. Zakres robót  
 

1/ Rozebranie obrzeży i oporników betonowych o wymiarach 6-8x30cm na podsypce 

piaskowej – całość chodników do rozbiórki zgodnie z PZT. 

2/ Rozbiórka drobnych elementów betonowych, 

 

Uwaga:  

Materiały rozbiórkowe po posortowaniu Wykonawca winien odtransportować na wysypisko 

przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska. Koszty wysypiska i utylizacji ponosi 

Wykonawca Robót. 

Materiały przydatne, tj. krawężnik betonowy, kostka betonowa oraz inne wskazane przez 

inwestora po posortowaniu, oczyszczeniu Wykonawca zabezpieczy na budowie do 

ponownego wykorzystania.  

 

 

2.2.2. Zasady wykonania robót  
 

a) Roboty rozbiórkowe elementów chodników obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich elementów wymienionych powyżej zgodnie z lokalizacją wskazań Inspektora 

nadzoru. 



b) Materiał z rozbiórki nie przydatny Inwestorowi staje się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca przetransportuje go i złoży na składowisku. 

c) Materiał nadający się do ponownego wbudowania jak kostka betonowa wykonawca ułoży 

na paletach, zabezpieczy folią oraz przewiezie  we  wskazane miejsce na terenie szkoły. 

Materiał ten zostanie wykorzystany w ciągu kolejnego etapu robót.  

 
2.2.3.  Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, 

 

2.3. Roboty ziemne -  45110000-4 

2.3.1.   Zakres robót 

Punkt 2.3.1. odnosi się do wykonania wykopów pod fundamenty, wyrównanie dna wykopu, 

zagęszczenie podłoża oraz zasypanie wykopów po wykonaniu fundamentów i izolacji. 

2.3.2.   Zasady wykonania robót 

1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Przed przystąpieniem do 

wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych. 

2. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów: 

 

a) wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

    b)   warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

           posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem  

           fundamentu. 

     c)   w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza  

           poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z  

           Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

  

4. Zasypki  

 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 Warunki wykonania zasypki 

 

a)  zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu  

     przewidzianych w nim robót. 

b)  przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z  



     odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 

c)  układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

     0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

     0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi  

     tarczami. 

     0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

d)  wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż  

     Js = 0,70 wg próby normalnej Proctora. 

e)  nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu fundamentów i ścian powinno być  

     wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

 

2.3.3. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Odbiór robót ziemnych polega na sprawdzeniu stopnia zagęszczenia podłoża oraz 

zagęszczenia kolejnych warstw zasypki.  Wymagania dotyczące grubości warstw 

podsypkowych sprawdzane będą z dokładnością +/- 1 cm. Wymagania i badania przy odbiorze 

opisuje p.6 STWiOR tom I 

  

2.4.   Zbrojenie betonu -  45262310-7 

2.4.1.   Zakres robót 

Punkt 2.4. odnosi się do zbrojenia elementów żelbetonowych wylewanych na mokro  takich 

jak stopy fundamentowe i wieńce prętami ze stali AIIIN 

 

2.4.2.   Zasady wykonania robót 

 

1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

•  pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z  

    zendry,  

   luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

•  pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy   

   opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

•  czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian  

   we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

•  pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być  

   wyprostowane. 

•  haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z  

   równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

• łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami   normy  PN-B- 

   03264:2002 .Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub  



    łączyć specjalnymi zaciskami. 

 

c) Montaż zbrojenia. 

· zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

· nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów  

  transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

· montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

  deskowaniu. 

· montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed  

  ustawieniem szalowania bocznego. 

· dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać    

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości   otulenia 5 

cm. 

Ze stóp fundamentowych w miejscu występowania słupów żelbetowych należy wystawić 

pręty ø 14, stal A-IIIN, w celu ich zakotwienia.  

 

2.4.3. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Odbiór zbrojenia dokonywany będzie przez inspektora nadzoru każdorazowo po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę gotowości wykonania, przed betonowaniem. Odbiór polega na 

sprawdzeniu rodzaju i jakości stali użytej do zbrojenia fundamentów i wieńców ścian 

fundamentowych. Odbiór montażu zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót zbrojarskich co do użytych 

podkładek i dystansów zapewniających zachowanie przestrzeni dla otuliny z betonu. 

Wymagania i badania przy odbiorze opisuje p.6 STWiOR tom I 

 

2.5.  Betonowanie  -  45262300-4 

2.5.1.   Zakres robót 

Punkt 2.5.1. odnosi się do betonowania elementów żelbetonowych wylewanych na  mokro 

takich jak stopy fundamentowe i wieńce z betonu C20/25 

 

2.5.2.   Zasady wykonania robót  

 

1. Wytwarzanie mieszanki betonowej klasy C20/25, zbliżonej do dawnej  klasy B25, podbeton 

klasy C8/10, zbliżonej do dawnej klasy B10 

 

a) Dozowanie składników: 

• dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa. 



 

b)   Mieszanie składników 

• mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

• do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po 

wierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 

(do wysokości 8,0 m). 

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 

3.   Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej unikając dotykania prętów 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

  

4.  Przerwy w betonowaniu 

Przy wykonaniu fundamentów i wieńców hali nie przewiduje się przerw w betonowaniu. W 

sytuacji awaryjnej przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uzgodnionych z 

Projektantem lub Inspektorem nadzoru. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 



stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

• betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż+5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

• w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

 

b) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

 

 

6. Pielęgnacja betonu 

a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

• przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

• w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

b) Okres pielęgnacji 

• ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 
• rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 



 

 

2.5.3. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek z każdej partii betonu. Próbki (kostki 

10x10x10cm) przechowywane na placu budowy w jednakowych warunkach jak betonowane 

elementy konstrukcyjne. Odbiór prac betoniarskich polega na sprawdzeniu wymiarów i 

wyglądu rozdeskowanych fundamentów i wieńców zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót. Wymagania i badania przy odbiorze opisuje p.6 STWiOR tom I 

 

2.6. Roboty murowe  -  45262700-8  

2.6.1.   Zakres robót 

Punkt 2.6.1. odnosi się do murowania ścian fundamentowych grubości 25 cm z  bloczków 

betonowych na zaprawie cementowo – wapiennej. 

 

2.6.2.   Zasady wykonania robót 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności, co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Spoiny należy wykonywać 

jako pełne. 

2.6.3. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Odbiór polega na sprawdzeniu jakości użytych bloczków i zaprawy, wymiarów murowanych 

elementów i ewentualnych odchyłek oraz zgodność wykonania z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót. 

Wymagania i badania przy odbiorze opisuje p.6 STWiOR tom I 

2.7. Roboty izolacyjne   -  45321210-1 

2.7.1.   Zakres robót 

Punkt 2.7.1. odnosi się do wykonania poziomych i pionowych  izolacji przeciwwilgociowych 

fundamentów 

 

2.7.2.   Zasady wykonania robót 

Podkład betonowy wg dokumentacji projektowej należy izolować folią 0,2 x 1. Izolacja pozioma 

i pionowa fundamentów z emulsji asfaltowej dwuwarstwowo. Przy izolowaniu beton powinien 

być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki izolacyjne powinny być 

naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie izolowania fundamentu 

powinna być nie niższa niż 5°C. 



    
2.7.3. Wymagania i badania przy odbiorze 
   

Przy odbiorze sprawdzana jest jakość, jednorodność i grubość powłoki izolacyjnej przed wyrażeniem 

zgody na zasypywanie fundamentów.  

2.8. Konstrukcje stalowe  -  45223006, 452231007, 452231000 

2.8.1.   Zakres robót 

Punkt 2.8.1. odnosi się do wykonania i montażu konstrukcji stalowej sali sportowej w  zakresie 

słupów, rygli, płatwi i ściągów ze stali kształtowej ocynkowanej ogniowo i pasywowanej 

 

2.8.2.   Zasady wykonania robót 

1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu.  Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 

2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 

obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

3. Połączenia spawane 

 Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 

nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

    Wykonanie spoin: 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 

lica. 

 Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin 

- przetopienie grani 

- wymaganą technologię spawania  

może zalecić Inspektor Nadzoru. 

    Zalecenia technologiczne 

- spoiny sczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 



- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 

na dwa zwoje. 

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 

pokryć warstwą smaru. 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

 

4.  Zabezpieczenia antykorozyjne 

   Wszystkie elementy konstrukcji stalowej jak słupy, rygle, płatwie i ściągi muszą  być 

zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe i poddane procesowi pasywacji. 

Ubytki i uszkodzenia powłok cynkowych powstałe podczas transportu i montażu muszą być 

uzupełnione farbą cynkową. 

 

5. Montaż konstrukcji 

        Montaż elementów należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale 

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

         Przed przystąpieniem do prac montażowych należy  porównać wyniki pomiarów z 

wymiarami projektowymi. 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania. Stal kształtowa 18G2, wykonanie zgodnie z rysunkiem 

wykonawczym i zestawieniem stali.  

 

2.8.3. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
Właściwości stali winny być potwierdzone atestami wytwórcy lub aprobatami technicznymi, 

lub certyfikatami. Stal powinna być bez wżerów, ubytków powierzchniowych, rys, pęknięć, 

zatłuszczeń i bez krzywizn. 

Wszystkie roboty montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut 

Techniki Budowlanej. 

 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

EN 10025:2002. Sprawdzeniu podlegają: 

- wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

- na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 



- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie-

metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 

jeżeli: 

- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek i  nie przekraczają 0.5  mm dla 

walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości   większej. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

- jakości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdzi Inspektor wpisem do dziennika budowy. 

 


