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PLAC Z PLYT Bz lONOWYCH .
plac z ptyty betonowej 50x50x/cm, v v
np Libet Karre kol. antacyt v

obrzeze ekobord wys.100mm
kotwa stalowa 250x30mm 3szt/mb

spadek 1-2%

N4

podsypka piaskowa 1 cm
podbudowa betonowa bez dylatac)i
grubos¢ warstwy 12cm

warstwa odsqczajgca z piasku 10cm SC‘EZ KA BETONOWA

grunt rodzimy .
beton B20 z&Bierany mech. na szorstko

SCIEZKA ASFALTOWA 10 _cm

asfalt gladki 4cm obrzeze ekobord wys.100mm
spadek 1-27% kotwa stalowa Ox30mm 3szt/mb

4
abd

obrzeze ekobord wys.100mm
kotwa stalowa 250x30mm 3szt/mb

spadek 1-2%

podbudowa ZETO c8/b10 CM

(4 podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

N grubos¢ warstwy 15 cm stablilzowana mech.

7§< podbudowa z pospdlki grubos¢ warstwy
10cm stablilzowana mech.

podbudowa z posp@ki grubos¢ warstwy
10cm stablilzowand@mech.

grunt rodzimy

grunt rodzimy

uwaga: dodatkowa stablizacja gruntu na goérkach

SCIEZKA SUCHY POTOK

kamien otoczak grubos¢ warstwy 10cm
frakcja 8—16mm ©60%, 8—32mm 25%, 16—/0mm 135%

obrzeze ekobord wys./0Omm
kotwa stalowa 250x30mm 3szt/mb

agrotkania czarna UV 70g/m?

szer.110cm — cieta nozem temicznym
podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31.5mm

grubos¢ warstwy 15cm stablilzowana mech.

spadek 3—47%

grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA BEZPIEC/ZNA

wysokos¢ swobodnego upadku 175cm

homogenna warstwa uzytkowa
EPDM gr.Tcm, kol. niebieski

wysokoelastyczna warstwa odbojna,
spadek 1—-2% SBR 5cm

= — _ = obrzeze elastyczne
T I B kol. niebieski gr.50mm
e I, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm

grunt rodzimy
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ROJEK T ZAGUSFPUDAROWANIA ZIELENIA DZIALKT NR ool W MROCZENIL

L EGENDA

L TRAWNIK 2220m?

J /A ZIELEN NISKA 650m? —kora

PLAC Z PLYT 50x50cm 425m?

PLAC ZWIROWY  frakcjo do 8mm
bow. 360m? gruboseé warstwy 30cm

PLAC ZWIROWY  frakcja 8—16mm
bow. 400m?, grubosc” wartswy 10cm

PLAC NAW. BEZPIECZNA 80m?

T2 SCIE/ZKA ZWIROWA —SUCHY POTOK

A srer1m, dlugose]25mb,/150m?

SCIEZKA ASFALTOWA /BETONOWA
szer. 2m 560m?/278mb

il SCIEZKA 7 FYT BET. DREWNCPODOBNYCH
411 STER. 57cm, 86mb, 200szt

OBRZEZE TYPU EKOBORD 10cm wys,
310mb

OBRZEZE TYPU EKOBORD 6 cm wys.
o00mb

KRAWEZNIK ELASTYCZNY 35mb

PRZEPUST POD SCIEZKA
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