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|STARGSTID POWIATOWE]
W KEPNIE
BIURO PODAWCZE

Wol- 12, 01, 2018

STAROSTA KEPINSKI ~

ZGLOSZENIE BUDOWY (ROBOT BUDOWLANYCH)

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332),

(nazwa jednostki zglaszajacej i jej adres)

zglasza, ze w dniu 15-02-2018 zamierza przystapi¢ do budowy (wykonywania rob6t budowlanych):

linia kablowa 04kV o$wietlenia z latarniami - w miejsc Mroczefi , gm Baranéw
(rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét)

Obiekt oznaczony na zalaczniku (szkic sytuacyjny) numerem ..1...... polozony jest na terenie nieruchomosci w
Mroczetiul ., nr ewid. Gruntéw 660,727,661,728 .. stanowiacej wlasnos¢ Gm Baranéw,

W zalaczeniu:

1. szkic sytuacyjny (okreslajacy potazenie obiektu od drogi, granic nieruchomosci, sasiednich obiektow budowlanych ze wskazaniem

charakterystycznych odleglosci i wymiarow),
rysunek (okreslajacy funkejg, konstrukeje, formg architektoniczna obiektu budowlanego),
o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowanianieruchomoscia na cele budowlane,
pozwolenia, uzgodnienia { opinie wymagane odrgbnymi przepisami:

2.
3.
4

(podpis osoby zglaZzajgcej)

Pouczenie: Do wykonania rob6t budowlanych mozna przystapié, jezeli w terminie 30 dni od doreczenia niniejszego
zgloszenia Starosta Powiatowy nie zglosi sprzeciwu w stosunku do planowanych robét i nie pézniej niz po uptywie
2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia (art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego). Rozpoczgcie rob6t
przed uplywem 30 dni od dorgczenia zgloszenia lub pézniej niz po uplywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu

terminu ich rozpoczecia -jest samowola budowlang i rodzi konsekwencje wynikajace z art.48-52 Prawa.
budowlanego.
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Kalisz, dnia .JS.lutego,...... 1992r.

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

Nr UAN:T7342:116/91 )

G

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2.1hs%.J. Rk, L. 85, ust N pki 1,87
i§ 13 ust.1, pkt 4., 1it. .4.. rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowe;j i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w spravie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46

z pbdzniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Pan(i) ...eu.... e....Heoryk [ RACHEL .. ......... eeeeaenes ..
e eeereana. veeenldnzynier, elekiryk Ll e eenans .
urcdzony(a) dnia .18, .stycznia, . 1946, r. v ..Mydomicach . .. . ...

posiada przygotowanie zawodowe upovwazniajgce do wykonywania samodzielne]

funkeji ......RreoJjektanta,  kierownika , budpwy,K i, .robdt, ..
w specjalnodci ....instalacyjna, - . inzynierydnej ... .......... .
w zakresie ........Ainstalacji, elektrycznych. .. .. .... Cenessennases



‘Pan(i) ......... Henryk R ACHEL

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektow instalacji elektrycznych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzanla konstrukecyjnych
elementdow instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakre51e JnStBlBCJl elektrycznych.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYV-74E-IXW *

Pan Henryk Rachel o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4190/01

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludow 15b/6, 63-600 Kepno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za porocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej {zby Intynieréw
Budownictwa.
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miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z2017r. poz. 1332z p.z)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany :

linia kablowa 04k o$wietlenia z latarniami - miejsc Mroczen gm Baranéw
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sy 1516
nDQ? 613«0‘,0
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PROJEKT ZAWIERA :

Strona tytutowa

Opis zawartosci projektu

Opis techniczny

Warunki przylaczenia

zgody uzgodnienia

Plan projektowanej linii o$wietleniowej i kanalizacji kablowej

Schemat montazowy szafki
Sylwetka shupa

BIOZ

rys 1

str.

3-5
6-7



OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie zlecenia Inwestora i przylaczenie w oparciu o warunki
przylaczania wydane przez ENERGA _OPERATOR SA — RD w Kepnie oraz na podstawie podkiadu
geodezyjnego w skali 1:500,i w oparciu o zapisy w N SEP E-004 i PBUE.

Uwzgledniono sytuacje o$wietleniowa i klasg o$wietleniowa a lokalizacje latarni posadowiono z
zaleceniem Gminy jako o$wietlenie punktowe wg projektu zagospodarowania skweru — doprowadzono

zasilanie .

ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

- budowg instalacji kablowych do latarniami os$wietlenia w projektowanym zakresie i szafke
sterownicza 1 zasilnie,

- opracowanie jest naktadem techniczno — roboczym.

PROJEKTOWANA TRASA KABLI I ORUROWANIA

~ Instalacja kablowa o$wietlenia skweru latarniami zlokalizowana bedzie za krawedzia $ciezek i oraz
w rurach ostonowych w miejscu zblizen do istniejacych urzadzen i zieleni- przejéciach przez $ciezki

jak pokazano na planie,.

STACJA TRANSFORMATOROWA - ISTNIEJACA

Oswietlenie zasilanie ze stacji 30583 obw 03 kabel ze zlgcza - zasilajacy zlgcze pomiarowe z ktérego
zostanie zasilane zlacze sterownicze dla o§wietlenia i zasilania , z projektowanego ztgcza sterowniczego

1 zasilajacego nalezy wyprowadzi¢ kable kier projektowane latarnie .
LINIA KABLOWA 0,4 KV — OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowane kable do zasilania o$wietlenia to YAKXS 4x16mm” nalezy wyprowadzi¢:
- od zlgcz zasilajgcych poprzez ukiady sterownicze do stupa projektowanej latarni a nastepnie do
poszczegdlnych latarni wzdhuz trasy jak pokazano na planie .Cato$é pokazano na planie.
Kable nalezy utozy¢ w projektowanym pasie zieleni w wykopie o wymiarach 0,5-0,7x0,4m, przejicia

pod drogami-§ciezkami wykona¢ w rurach ostonowych a takze w miejscu zblizefi do innych urzadzen.



Kable ulozy¢ luzno bez naciggania celem skompensowania ruchéw ziemi. Na kabel natozyé opaski
kablowe z oznaczeniem trasy i obwodu , nr stacji- zlacza. Kabel utozyé na 10 cm warstwie piasku

przykrywajac go taka samg warstwga , a nastgpnie rodzima ziemia 25¢m i folig niebieska oraz ostatecznie

zasypac.

OSWIETLENIE ULICZNE

Do pomiaru energii zastosowa¢ licznik energii czynnej x-fazowy x-taryfowy —str ENERGA . Do
sterowania czasem $wiecenia zastosowa¢ zegar astronomiczny ASTRO 3- projektowany godz do ust z
inwestorem — cato$¢ wg zalaczonych schematéw wykonawczych

Oprawy oswietleniowe zastosowa¢ OPA1E/Z E27 ledowe 11-13W( energooszczedne) , II klasy
ochronnosci, IP 66 (klosz ATLANTIS MR ) na slupach typu anodowanych aluminiowych kolor
grafitowy 4,5m np. SAL4,5 lub réwnorzedne jak na planie na fundamencie typu B. Stupy mocowaé na
fundamentach typu B51. W shupach zastosowaé zlacza shuipowe typu TB1 . Podlaczenie z
projektowanymi oprawami wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm’  450/750V. Kolorystyka do

uzgodnienia z inwestorem zalecany grafit latarnie i oprawy typ wg w zestawieniu materiatowym.

UZIEMIENIA

Uziemienie zaprojektowano pretowo-otokowe z pretéw fi 14,2 mm i drutu stalowego ocynkowanego fi
10 mm utozonego po trasie kabla dla latarn na rodzimym gruncie. Uziemienie nalezy wyprowadzié z
stupa istniejacego i projektowanego ztgcza.

Wartos¢ projektowanych uziemien winna wynosié¢ - R<30 om.

SKRZYZOWANIE KABLA

Skrzyzowanie kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z N SEP E 004
stosujgc ostony dwupotéwkowe Arot w miejscach wystapienia skrzyzowan i zblizen podczas wykopow —
miejsca nie wykazane na planie a w przypadku wystapienia skrzyzowania uzgodni¢ (powiadomic) z
wlascicielem urzadzenia . Przejécie przez ulice wykona¢ metoda rozkopu w rurach Arot oraz w miejscach
zaznaczonych na planie. Na istniejace kable energetyczne i inne urzadzenia zastosowaé rury
oslonowe dwupoléwkowe PS 110 0 w miejscu z proj stupami i kablami przy braku odleglosci.

Natomiast na projektowane kable rura PS 75 po stwierdzeniu braku odleglosci w wykopie.



OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA

Ochrong przeciwporazeniowa dla linii nalezy wykonaé zgodnie z N SEP E 001 — samoczynne
wylaczanie.

Miejsca wykonania pionowej ochrony dodatkowej sa zaznaczone na planie — na calej dhugosci utozy¢
drut FeZn 10.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ linii wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE oraz N SEP E 004 i 001.

Przed rozpoczgciem prac opracowaé plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126) i nowelizacja
Prawa Budowlanego z dnia Dz.U. z 2017r. poz. 1332, z p6zn. zm - w zakresie objetym projektem.-
zakresie pracy na wysokosci, przy czynnej linii nN oraz skrzyzowaniu z linia SN , oraz pracy sprzetu
(dzwig, podno$nik) wymienionego w rozporzadzeniu .

Potgczenia kabli w stupach wykona¢ za pomocg ziacz typu TB1 .

Po zakonczeniu prac zleci¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych urzadzen odkrytych a kabli przed
zasypaniem.

Calo$¢ prac przed zatgczeniem zgtosi¢ do odbioru konicowego dostarczajac wymagane dokumenty oraz

protokoly pomiaréw.




Energa

operator
Numer P/18/002073 Llie]scowoéé Kepno Data 19-01-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:skwer - oSwietlenie
Adres (Nr dziatki):Mroczed
gm. Barandw , dziatka numer 660

2, Grupa przylgczeniowa: V

3. Moc przylaczeniowa: 35kwW

4 Miejsce przylaczenia;

GPZ - Kepno [03001]
Linia 15 kV Linia Nr 20200 kier. Kepno - Mroczen [SN3-03001/10]
Stacja SN/nn MROCZEN E [30583]
Obwod nn MROCZEN E Obw. 3 [NN3-30583/03]
‘Obiekt Ziacze, szafka [nN] Mroczert 195 [30853-3/1)
- ZK 30583-3/1
D Miejsce dosiarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na oslalnie] listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacii przylaczanej;

6. Rodzaj przylacza: keblowe

7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig:

7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

744, Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

7.12.  Stadja transformatorowa:
- nie dotyczy

7.1.3.  Urzadzenia nn: )

- istniejace przylacze kablowe. Wykona¢ wymiany istn. zigcza kablowo-pomiarowego ZK-1/TL oraz istn. szafki kablowej
pomiarowej na nowg szafke kablowg ponuarowq 3P oraz rozdzial w.l.z. przewodem YKY o przekroju dobranym do obcigzenia.

7.14.  WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac stron i migjsca zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporaZeniowej i przepiet, do ustalonej granicy do zainstalowania ukladu pomiarowego.

715, Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiocen do sieci dystrybucyjnej. Obciazenia winho byé roziozone
réwnomiernie na poszczegéine fazy. W lub przypadku posiadania urzadze instalacji mogacych wprowadzat zakiocenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaklacen.

71.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

7.1.7. DemontaZe:
- nie dotyczy

7.2, Zakres inweslycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje pzylagzanqw obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynno$ci powinno potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosdi instalacji zostaé przylaczane™;

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: 1g fi< 04 ,

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

91.  Miejsce zainstalowania:

Zigcze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajace] dziatke od drogi dojazdowej po stronie dzialki;

92.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w



&) Energa

10.

10.1.

10.2.

10.3.

operator

czgsci pomiarows) zlacza kablowo-pomizrowego

Sposdb pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzongj energii. Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wibmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddéw napigciowych ficznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b)  Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarows winny by osteniete | przystosowane do oplombowania. ,

d) Wymagania lechniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych ckreslone sq w Instrukji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Liczniki

- klasa doktadnosci:

- 3-fazowy licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci co
najmniej 2 dla pomiaru energii czynnej,

- funkcjonalnosé licznikow:

- licznik energii elekirycznej winien umoZliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej, w przypadkach, w ktérych
uzytkowane bgdq odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone pobieranie lub oddawanie przez
Odbiorce energii biemej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo
do zainstalowania w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika umoZliwigjacego rozliczanie energii biernej (pobranej i
oddanej), o klasie dokiadno$ci co najmniej 3 dia pomiaru energii biemej,

- llos¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna gwarantowad
W przysziosci jego bezpieczng eksploatacie (np. wymiane poszezegoinych elementéw),
- wszystkie elementy czionu zasilajgoego oraz ostony | urzadzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elekirycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczage siedi oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe) i sysiemowej

Dotyczy sieci ¢ napieciv do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZed Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punkiu neutralnego sieci -

b}  Nepiecie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

g} Moc zwarciowa na szynach 15kV - MVA

f)  Czaswylatzenia zwarcia wiglofazowego - s
, w slacjit 10/15 kV GPZ Kepno
~ Reeczywistg warlos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
&) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ | SZR, ktére moga powodowac przerwy w zasilaniy trwajace do
kilku sekund.
Dane znamionowe urzadzed, instalacji i sieci oraz dopuszczaline graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]




&) Energa

12,

12.1.
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operator

inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:
- nie dotyczy

Dotyczy wspélpracy ruchowej:
- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przyigczenie:
- nie dotyczy

Inne wymagania:

- nie dotyczy )
Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnege Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalaci z ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa waéne 2 (ata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Siwik Karol

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

OPRACOWAL \J ZA

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kepnie
ul. Miyiiska 10, 63-600 Kepno




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestvcii :

Projekt zagospodarowania dziatki pod budowe linii kablowej o$wietlenia dzialka , 660,727,661
wm. Mroczen Gm Baranéw

2

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

- dziatka budowlana czg$ciowo droga - $ciezka

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

- projektuje sie budowe linii o§wietl — przylacza nN —ztgcza posadowionego w dz. nr. 660,727,661
Na dzialce pozostale elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.
Istniejace uzbrojenie terenu:

Dziatka polozona przy drodze —cze$ciowo ogrodzona

Teren uzbrojony w:

-sie¢ elektroenergetyczng / istniejaca linia nn kablowa 0,4 kV i stacja 15/04
- sie¢ komunikacyjng / droga zewngtrzna

- sie¢ wodociggows /tak /

- sie¢ kanalizacyjng //

4. Zestawienie powierzchni dzialek oraz dane projektowanego zasospodarowania
terenu:

- dz. nr 660,727,661
- linia kablowa o$wietlenia - zlacze ,

5. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabvtkow oraz dobér kultury
wspolczesnej:

- dziakki nr ewid . 660,727,661 nie sa wpisane do rejestru zabytkow i znajdujg sie poza strefami
wymagajacymi szczegdlnej ochrony konserwatorskiej,

- w przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postgpowaé zgodnie z att. 32 ust. 1 ustawy z dn.
23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U Nr 162 poz. 1568 z pézn. zm. ) o
nastepujace;j tresci: Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktorego istnigje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie powiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta ( burmistrza, prezydenta miasta).

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacii gérniczej na dzialki lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego:

- dziakki na ktorych projektuje si¢ przedmiotows inwestycje nie znajduja sie w granicach terenu
gbrniczego;



7. Informacija i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i

jego otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisamis:

- nie wystepuja;
- planowana inwestycja potozona jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody;
- zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U z20084 Nr 25, poz 150 ) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié
oszczedne korzystanie z terenu;
- przepisy prawa w zakresie ochrony srodowiska obowigzujg inwestora.

8. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej oraz dane dotyczace adaptaciji lub
likwidacji istniejacego zadrzewienia:

- proj. budowa przyltacza i zlacza kablowego linii o$wietlenia 04 kV nie wprowadza stref
ochronnych, zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej i w zwiazku z tym dla jego realizacji
nie s3 wymagane zadne badania geotechniczne;

- w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie zachodzi koniecznoéé wycinki drzew.
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Wspélrzedne lokalizacja stup6w - Mroczen

' L.p.
SK
1

11
12
13
1/4
s

Wspélrzedne X
5676733.61
5676732.51

5676684.05
5676648.83

5676733.80
5676715.41

5676706.80

5676639.82

5676691.16

5676677.14
5676665.46

Wspoélrzedne Y

5676733.61
6498716.68

6498709.48

6498725.46
6498723.37
6498745.78

6498733.65

6498744.02

6498741.22

649873831
6498759.89
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SAL-3,5/D60

SAL-4/D60

Podstawa stupa aluminiowego 260 x 200x8
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SAL-4,5/D60




ostle

g wybtyszczania
jum, opcja zabezpieczenia elastomerem
wysoko$¢ na zyczenie klienta)

1wy z mocowaniem @60 mm o parametrach wagi
-abeli wytrzymatosciowej zawartej w karcie technicznej

L—3,5/D§( \AL-4ID69/ SAL-4,5/D60

4500
42116/C...

133

0115 0,13

ISKRA LED ALFA, ELBA LED, ATLANTIS LED, MIRA LED, ELBA, OPA-1, OF, OZ

JA-T - oprawa: OPA-1, OP; WR-4/2/0,5/5 ZP, WR-8B/1/0,35/ ... — oprawa ISKRA LED
YR-4/1/0,5/5 ZP — oprawa ISKRA LED
8-51/2-51

4xM18

311151 /311251
4008

260/200/8

bjetosci jednostkowe moga ulec zmianie ze wzgledu na sposob pakowania

Oprawa: ATLANTIS LED
Stup: SAL-#D60
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126)

Nazwa obiektu: linia kablowa 04kV o$wietlenia $ciezki z latarniami (skwer)

Adres budowy: Mroczen

Inwestor: Gmina Barandw

HENRYY
Up iﬂg irt'fazik?té %‘HEL

. . DI nr UAR 7345. 4o
Projektant: 83-600 Kepno V‘Jéoiﬁj LLL%\;? 1508
101(05217823144 tei 667 510.000



CZESC OPISOWA

1. zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow ;
-budowa linii o$wietleniowej 04kV wraz z zlaczami i latarniami o§wietleniowymi -:
roboty na wysokosci do i powyzej 5,0m
2. wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych ;
-droga gminna i powiatowa , sie¢ wodna i kanalizacyjna , gazowa
-czynna linia kablowa i napowietrzna nN 04 i 15kV oraz telekomunikacyjna.
3. wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ;
-droga gminna i powiatowa
-czynna linia kablowa i napowietrzna 04 i 15kV
-praca na wysokosci pow 5,0m
-roboty przy uzyciu dzwigu
-pozostate uzbrojenie terenu
4. wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia ;
-droga gminna i powiatowa — ruch pojazdow
-czynna linia kablowa i napowietrzna 041 15kV - odleglosci
-praca na wysokosci pow 5,0m
-roboty przy uzyciu dzwigu
- uzbrojenie terenu
5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych ;
-instruktaz przeprowadzony przez kierownika rob6t ze wskazaniem miejsc zagrozen i
czasem ich wystapienia,
-instruktaz i nadzdr szczegélowy na stanowisku pracy prowadzony przez brygadziste
6. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen ;
-wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzetu, i narzedzia
gwarantujgce prawidlowe oraz zgodne z przepisami: dokumentacjg projektowa i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania,
-organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
-okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad 1 przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa pracy,
-okresowe egzaminy z bhp, p.poz oraz grupy kwalifikacyjne
-wykonanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
polecenia pisemnego wydanego przez pracownikéw energetyki zawodowej,
-instrukcje ogdlne i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z p.5

W zwigzku z powyZszym konieczne jest opracowanie ,planu bioz” przed
rozpoczeciem prac.

Kepno 01-2018r.
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