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poz.1409) oswiadczam, ze projekt budowlany zostal spo

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 .
rzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
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Zadanie :

Inwestor :

Zamawiajacy :

Branza :

Stadium :

DANE EWIDENCYJNE

Stupia p/Kepnem, ul. Kuznicka, droga powiatowa
gruntowa, dziatka nr 999, 1200/2

Modernizacja drogi powiatowej o nawierzchni
gruntowej na nawierzchnie bitumiczna

Gmina Baranéw
Gmina Baranéw
Drogowa

Dokumentacja technologiczno - przetargowa

Podstawowe dane techniczne

Diugo$é drogi - 232,0 mb

Szerokos¢ jezdni z chodnikiem - 6,50 m

Powierzchnia jezdni i chodnika - 1602,42 m?
Materiat konstrukcyjny - podbudowa pomocnicza z gruntu

stabilizowanego cementem o
Rm=2,50Mpa gr. 15 cm
- mieszanka kamienna grub. 23 cm

Warstwa jezdna - warstwa wigzgca z MMA grub. 4 cm,

- warstwa Scieralna z MMA grub. 4 cm

Opracowat :

Kepno, marzec 2018 r.



SPIS ZAWARTOSCI

TOM I. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

V.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Zasdwiadczenie o wpisie do PIIB projektanta

2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego projektanta

3. Mapa sytuacyjno wysokosciowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Opis do projektu zagospodarowania tereny

2. Plan orientacyjny skala 1:25000 rys. nri
3. Plan zagospodarowania terenu
skala 1:500 rys. nr2

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

1. Opis techniczny do projektu budowlano-

wykonawczego
2. Przekroje normalne skala 1:50 rys. nr 3
3. Profil podluzny skala 1:100/1000 rys. nr 4
4. Szczegdt zjazdu skala 1:100 rys. nr5

TOM Il. KOSZTORYS INWESTORSKI]

TOM lIl. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

1.1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- wycinka drzew i krzakéw,
- oczyszczenie terenu po karczowaniu
1.2. Podbudowa i nawierzchnia:
- wykonanie koryta,
- utozenie warstwy gruntobetonu,
- wykonanie podbudowy z mieszanek niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie,
- spryskanie podbudowy,
- utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego,
1.3. Roboty wykonczeniowe:
- kopanie rowéw,
- wykonanie poboczy utwardzonych i gruntowych,
- roboty brukarskie na chodniku,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- montaz separatoréw ruchu,
- ustawienie barier.
1.4. Szczegbtowe informacje dotyczace zakresdw robét
przedstawiono w kosztorysie ofertowym i przedmiarze
robot.

2. ELEMENTY WYSTEPUJACE W PASIE DROGOWYM
STWARZAJACE ZAGROZENIA

Na terenie planowanych robét wystepuja nastepujace
elementy infrastruktury stwarzajgce zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi podczas wykonywania robét
budowlanych:

¢ Ruch pojazdéw niezwigzanych z budowa,




e Napowietrzna i podziemna linia energetyczna,
* SieC wodociggowa i telekomunikacyjna,
e Siec kanalizacji sanitarne;.

3. ZAGROZENIA, JAKIE MOGA WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI BUDOWY

e Zagrozenie potracenia, hajechania i przygniecenia przez
pojazdy i maszyny moze wystapic podczas wykonywania
robot ziemnych i w czasie wyladunku materiatéw

dostarczanych na budowe,

¢ Zagrozenie uszkodzenia ciata podczas obstugi drobnego
sprzetu (pity, wiertarki, wibratory) przy wykonywaniu robét
rozbiorkowych,

¢ Zagrozenie porazeniem pradem elektrucznym przy
uzywaniu maszyn i urzadzer elektrycznych oraz
prowadzenia prac w poblizu naziemnej i podziemnej linii

energetycznej,
¢ Zagrozenie poparzeniem przy robotach bitumicznych.

4. OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Przed przystgpieniem do relizacji inwestycji Wykonawca
opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét.
Miejsce prowadzenia robot nalezy oznakowaé zgodnie z
zatwierdzonym przez odpowiednie stuzby administracji
terenowej i Policji projektem organizacji ruchu. Znaki przez
caly czas trwania budowy nalezy utrzymywaé w czystosci i
sprawne technicznie.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do robé6t wszyscy pracownicy
powinni przej§¢ szkolenie stanowiskowe potwierdzone
wiasnorecznym podpisem w zakresie postepowania w
czasie robot oraz w czasie ewentualnego zagrozenia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Pracownikéw nalezy wyposazyé w:




- odziez ochronng,

- obuwie ochronne,

- elementy odblaskowe i ostrzegawcze,
- ew. ochraniacze stuchu wg potrzeb.

6. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przechowywania na terenie budowy
materiatéw niebezpiecznych.

7.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

® prowadzi¢ ciggle monitorowanie prac zwigzanych z
dostarczeniem i wytadunkiem materiatéw,

e maszyny i srodki transportu wyposazy¢ w sprzet
gasniczy i blyskowe $wiatta ostrzegawcze barwy zéttej,

e roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu i maszyn
sprawnych technicznie,

e zapewni¢ srodki tgcznosci.

8.MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Catg dokumentacje budowy nalezy przechowywaé w
pomieszczeniu biurowym na terenie budowy.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzié¢ pod nadzorem majstra lub kierownika
budowy.

10. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

¢ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz. U. 2 1998 r. nr 21 poz. 94 z p6zn.
Zmianami),

e art. 21”a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo




budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.
1126 z pdzZn. zmianami),

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezppieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego
zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz.
1256),

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z
pdzn. zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 151
poz. 1256).

Opracowat:



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-
wykonawczy dla zadania pn. »Modernizacja drogi
powiatowej nr 5695P w miejscowsci Stupia p/Kepnem -
ul. Kuznicka na odcinku zabudowanym?”

wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robot i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Projekt
obejmuje budowe nowej nawierzchni jezdni na odcinku o
tacznej diugosci 232,00 m

1.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Baranéw, ul. Rynek 21, 63-604
Baranéw. Droga znajduje sie w zarzadzie Starosty
Kepinskiego i Powiatowego Zarzadu Drég.

1.3. Lokalizacja inwestyciji

Teren inwestycji nie podlega ochronie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy, jak réwniez nie
jest obszarem chronionym przyrodniczo i krajobrazowo.
Droga nie przebiega przez tereny objete nadzorem
konserwatora zabytkéw oraz nie znajduje sie na terenach
gorniczych.

1.4. Przewidywane zagrozenia

Budowa drogi nie wplynie negatywnie na $rodowisko oraz
przylegly teren.



4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

W wyniku realizacji przedsigwzigcia zostanie utwardzona
nastepujaca powierzchnia dziatek 999 i 1200/2, obreb nr
300801_2.0008 Stupia p/Kepnem;

e jezdnia i chodnik o nawierzchni bitumiczne;j - 1602,42 m2

e zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej — 166,70 m2
Pozostate elementy zagospodarowania terenu dziatek
pozostajg bez zmian.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego modernizaciji drogi powiatowsj nr G5695P
w miejscowosci Stupia p/Kepnem — ul. Kuznicka na odcinku
zabudowanym.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji drogi powiatowej
w m. Stupia p/Kepnem od km 0+000 do km 0+232 taczacej droge
powiatowg na odcinku od drogi krajowej nr 11 w kierunku Kuznicy
Stupskie;j.
1.1. Podstawa opracowania.

Realizacja modernizacji obejmuje dziatki bedace we wiadaniu
Starosty Kepinskiego — Powiatowegoe Zarzadu Drég.
Opracowanie wykonane jest na zlecenie Gminy Barandw w zwigzku z
koniecznoscig modernizaciji drogi powiatowej i poprawy bezpieczefistwa
ruchu na tej drodze.
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:
- Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem oraz Powiatowym Zarzadem Drag
na opracowanie projektu

- mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500,
- hormy panstwowe i branzowe,
- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokaine w terenie.

Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatéw wykorzystanych w
projekcie nalezg nizej wymienione ustawy i rozporzadzenia:
1. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi

Zmianami.




. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane z pdzZniejszymi
zmianami.

_ Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska z
poZniejszymi zmianami,

1. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne z p6éZniejszymi
Zmianami.

. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnai
30.05.2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

. Szczegodiowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogwego i
warunki umieszczania ich na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do
rozporzadzenia z dnia 3.07.2003 r.

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 r. w sprawie
okreslenia rodzajoéw przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

10.WT 1 z 2016 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i

powierzchniowych utrwaleri na drogach krajowych.

11.WT 2 ¢z10.4¢ | z 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych — Mieszanki mineralno-asfaltowe.

12.WT 2 czesé Il z 2016 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

krajowych- Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.



1.2.

1.3.

2,

13.WT-3 2009 r. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje

asfaltowe na drogach publicznych.

14.WT-4 2014 r. Mieszanki niezwigzane do budowy drég krajowych.
15.WT-5 2010 r. Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane

spoiwem hydraulicznym.

Informacje o mapie
Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa w skali 1:500 do celéw
projektowych.

Inwestor
Inwestorem zadania jest Gmina Baranéw z siedziba w 63-604

Barandw, ul. Rynek 21.

Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach, ktérej
Zarzadca jest Starosta Kepinski — Powiatowy Zarzad Drég.
Przedmiotowa modernizacja nie bedzie wymagata dokonania
wykupéw i podziatow dziatek.

Na zatgczonej mapie pokazano usytuowanie projektowanej

modernizacji drogi oraz tereny przylegte.

Stan istniejacy

Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym — droga
powiatowa stanowi cigg komunikacyjny pomiedzy miejscowosciami
Stupia p/Kepnem i Kuznicg Stupska.

Na objetym modernizacjg odcinku drogi wystepuje nawierzchnia

gruntowo - zuzlowa.




Aktualny stan techniczny nawierzchni drogi powoduje wiele
utrudnien komunikacyjnych zwigzanych z dojazdem do posesji ze
wzgledu na liczne zanizenia, zastoiny wody. Podczas opadow w
miejscach dziur tworza sie zastoiska wody opadowej. Odwodnienie
drogi odbywa sig w sposéb naturalny przez infiltracje w podioze
gruntowe.

Pobocza ziemne sg wyniesione ponad poziom jezdni i wymagajg
scinania i utwardzenia.

3.1.Warunki gruntowo-wodne
Nie zmienia sie warunkéw wodnych — odprowadzenie wéd
opadowych odbywaé sie¢ bedzie powierzchniowo do projektowanych
rowow odparowujgcych.

3.2. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanej przebudowy drogi zlokalizowane sa;
- naziemna i doziemna sie¢ energetyczna
- doziemna sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zadna z wymienionych wyzej sieci uzbrojenia nie koliduje z
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3.3. Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne

Doprowadzenie istniejacej drogi powiatowej do parametrow
odpowiadajgcych kiasie technicznej Z nie bedzie wymagato
poszerzenia istniejgcego pasa drogowego — modernizacja



miesci sig w istniejacych granicach pasa drogowego.

4. Charakterystyka techniczna

4.1,

Podstawowy zakres inwestycji

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jakie s3
drogi powiatowe.

Planowana modernizacja drogi i uzyskanie dzieki temu
poprawienie komfortu ruchu poprawi zdecydowanie
bezpieczeristwo ruchu oraz jego ptynnosé.

W niniejszym projekcie przewiduje sie wykonanie wszystkich
niezbednych elementow stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu i
bardziej komfortowemu poruszaniu sige wszystkich uczestnikéw
ruchu.

Podstawowy zakres modernizacji drogi powiatowej obejmuije:

- roboty przygotowawcze — wycinka drzew i krzakdw,

- wykonanie robét ziemnych — koryto drogi,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni drogi poprzez utozenie warstwy wigzgcej

z mieszanki mineralno asfaltowej grubosci 4 cm,

- Ulozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej

grubosci 4 cm,
- wykonanie utwardzonego pobocza,
- odtworzenie istniejgcych rowdw wraz z wykonaniem nowych,
- wykonanie zjazdéw do posesji z przepustami,
- wykonane oznakowania poziomego i pionowego.

Poza wyzej opisanymi zmianami, modernizacja drogi nie
powoduje zadnych innych zmian w zabudowie dziatek, na ktérych
bedzie realizowana, ani w zabudowie dziatek sasiednich.




4.2.

Parametry techniczne modernizowanej drogi

Modernizowana droga powiatowa posiada parametry techniczne
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

- klasa techniczna -Z,

- kategoria ruchu -KR 1,

- obcigzenie nawierzchni - 8 kN/os,

- szerokos¢ pasa ruchu -min. 2,50 m
- szerokos¢ chodnika -1,50 m

- spadek poprzeczny:
droga -2,0 %
- pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do
aktualnej niwelety, terenu
i drég poprzecznych.

Modernizacja drogi nie wigze sie z konieczno$cia wyburzen
budynkow mieszkalnych i nie bedzie wigzat sie z koniecznoscia

dokonania wykupéw dziatek.

Trasa w planie

Trasa w planie przebiega¢ bedzie generalnie po istniejgcym
sladzie drogi. Trasa w planie sktada sie z odcinka prostego.
Przewiduje sig¢ wykonanie jezdni bitumicznej szer. 5,00 m i
chodnika bitumicznego szer. 1,50 m oddzielonego od jezdni linig
P-7b i separatorami ruchu U-25.




4.3,

Poczatek planowanej modernizacji drogi przyjeto na krawedzi
jezdni drogi powiatowej w km 0+000 a koniec w km 0+232 ciggu
drogi w kierunku miejscowosci Kuznica Stupska.

Przekrdj normalny

Przekréj normalny drogi obejmuje wykonanie robét drogowych.
Parametry techniczne drogi podano w pkt. 4.2.

Rozwigzanie projektowe przekroju drogi wraz z podanymi
konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na rysunku.

Technologia konstrukcji nawierzchni drogi:

Lp Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. | Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70
wg WT-2 2010 4 cm
2. | Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70
wg WT 2 2010 4 cm

3. | Gorna wrstwa podbudowy z mieszanki
kamiennej 0/31,5 mm 8 cm

4. | Dolna warstwa podbudowy z mieszanki
kamiennej 0/63 mm 15 ¢cm

5. | Warstwa ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,50 MPa 15 cm

Razem konstrukcja nawierzchni 46 cm

Potgczenia miedzywarstwowe podbudowy i warstw bitumicznych
jezdni wykona¢ przez skropienie emulsjg asfaltowa w iloéci 0,8-1,2
kg/m2.




4.4.

4.5.

4.6.

Lp. | Warstwy konstrukcyjne poboczy na podiozu

Gr. warstwy

G1
1. | Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej
0/31,5 mm 15 ¢cm
Razem konstrukcja poboczy 15 cm

Przekréj podiuzny — projektowana niweleta

Spadek podtuzny przebudowywanej drogi dostosowano do

istniejgcego spadku podiuznego. Niwelete skorygowano pod katem

plynnosci ruchu poprzez eliminacje zanizer: i wzniesien.

Rzedne niwelety przebudowywanej drogi zostaty okreslone z

uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- zachowania rzednych istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi

}qczqcej Z drogg projektowang w km 0+000,
- dostosowanie do istniejacych wjazdéw na posesie,
- zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych,

- mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych do

projektowanych rowéw przydroznych.

Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach modernizagji

drogi polega na:

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow przy

wykonywaniu koryta drogi i kopaniu rowow.

Odwodnienie pasa drogowego




W ramach roboét zwigzanych z modernizacjg drogi nalezy dokonac
odtworzenia istniejgcych rowéw drogowych i na odcinkach
wskazanych na planie sytuacyjnym wykopac nowe.

Organizacja ruchu

Nie przewiduje sie istotnych zmian w organizacji ruchu, ktéry
uzgodniono z Powiatowym Zarzadem Drog.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi w
odpowiednich organach administracji projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt na czas budowy zgodnie z zatozong
organizacja i harmonogramem robét. W trakcie robot nalezy
przestrzegaé przepiséw BHP i ppoz. oraz nalezy wlasciwie
zabezpieczyé teren prac przed dostepem oséb niepowotanych.

Wplyw na srodowisko

Projektowana modernizacja drogi nie oddziatuje i nie wprowadza na

obszarze przyleglym zadnych ograniczen w zagospodarowaniu

terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych, a w szczegdinosci z .

¢ Ustawy Prawo budowlane,

¢ Ustawy o drogach publicznych,

e Ustawy Prawo o ruchu drogowym,

¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich



usytuowanie.

Planowana modernizacja drogi powiatowej spowoduje poprawienie
komfortu ruchu dla wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego oraz
poprawi zdecydowanie bezpieczeristwo ruchu.

Nie stwierdzono aby modernizacja stanowita zagrozenie dla
naturalnych siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspélinotowym.

W zwigzku z powyzszym , realizacje modernizacji uznaje sie za
dopuszczalng bez potrzeby podejmowania dziatan
kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi
przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacii
dla tej kategorii przedsiewzie¢.

Planowane przedsigwziecie nie bedzie powodowaé zagrozenia
srodowiska przyrodniczo-krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie
powodowac zagrozenia zdrowia ludzi. Projektowane
przedsiewziecie z uwagi na fakt realizacji po $ladzie istniejgcej drogi
hie jest Zrédtem konfliktéw spotecznych.

W wynku realizacji niniejszej inwestycji dojazd do przyleglych
poses;ji stanie si¢ mniej ucigzliwy. Zmniejszy sie réwniez emisja do

atmosfery spalin i kurzu.

Urzadzenia obce
W ciagu projektowanej przebudowy drogi gminnej zlokalizowane sa

urzgdzenia obce opisane w pkt. 3.2.

Bezpieczeristwo i higiena pracy
Ze wzgledu na modernizacje drogi powiatowej nalezy szczegéing
uwage zwroci¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w



pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i 0znakowanie rob6t byto utrzymane przez caly
okres budowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej
czesci jezdni.
Oznakowanie prowadzonych robét zwiazanych z wykonaniem
modernizacji drogi powiatowej nalezy wykonaé zgodnie z
wykonanym przez Wykonawce robét i zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu na czas robét.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan
BIOZ wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegéinosci zwrécié
uwage, aby:
- operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé
specjalistyczne uprawnienia,
- sprzet budowlany powinien posiadaé aktualne badania techniczne
- nalezy opracowac projekt organizacji robot,
- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny byé zabezpieczone,
- pracownicy na budowie winni by¢é wyposazenie w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne,
- na terenie budowy powinna by¢ przenoéna apteczka.

Technologia robét
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.



Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczna
dopuszczajgca je do stosowania w budownictwie drogowym.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru lub upowaznionemu
przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem
materiatu szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty |
wyroby stosowane do wykonania robét powinny spetnia¢ wymagania
polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do
zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku
materiatow i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do
zabudowarn, przejezdnoéci drogi dla pojazdéw uprzywilejowanych.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ takg technologie i

organizacje robét aby zamknigcie dojazdu do posesji nie trwato

dtuzej niz 24 godziny.

WiaSEiciali siesi. Szczegotowy opis technologii robét podano w

(B Bk d it R /Iégh

Specyfikacjach Technicznych.
Teren nie znajduje sie na terenie wplywéw eksploataciji gorniczej.

Opracowat:



