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Geometrię i poziomy zweryfikować
ze stanem faktycznym po dokonaniu
odkrywek

W obrębie studni schładzającej oraz w garażu 

fundamenty pogłębić standardowo przez podbicie 

odcinkowe, z uwagi na wystarczającą dostępność do 

ław fundamentowych. Alternatywnie mozna 

zastosować technologię jet grouting. W celu 

odcinkowego podbicia fundamentów ławę 

wymagającą obniżenia należy podzielić na metrowe 

odcinki. Prace można prowadzić równocześnie na co 

czwartym odcinku. Prace należy prowadzić tak, aby 

poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia nie 

naruszać naturalnej struktury podłoża gruntowego. 

Prace fundamentowe prowadzić w porze suchej. 

Przed betonowaniem spód starej ławy należy 

dokładnie oczyścić. Betonowanie wykonywać w 

temperaturze powyżej +5 °C. Po stwardnieniu betonu 

wykop należy zasypać w celu zabezpieczenia go przed 

napływaniem wody opadowej. Do podbicia 

fundamentów można należy beton C20/25(B25) 

zbrojony koszem zbrojeniowym z prętów podłużnych 

4#12 i strzemion #6/30. Izolacja wg architektury.

Do podbicia ławy fundamentowe wokół 

nowoprojektowanego szybu windowego przyjęto 

technologię jet grouting z powodu utrudnionego 

dostępu do istniejących ław fundamentowych. Proces 

rozpoczyna się od wkręcenia monitora iniekcji 

wysokociśnieniowej na żądaną głębokość. Następnie 

przez dysze w monitorze zaczyna wydostawać się z dużą 

prędkością zaczyn cementowy. Zaczyn wycina i miesza 

grunt w trakcie wyciągania i obracania monitora. Na 

skutek procesu iniekcji strumieniowej w obrębie 

oddziaływania strumienia, grunty są umocnione - 

scementowane, a powstała w ten sposób palisada 

cementowo - gruntowa cechuje się znaczną trwałością.  

Szczegółowe wytyczne wg wybranego dostawcy 

technologii.


