Przekrdj normalny
uliczne zjazdy indywidualne (G1)

2.50m L zmienne L

Zjazd indywidualny
Pas ruchu

wu betonowa kostka brukowa gr. 8cm
M : podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
®) podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm gr. 20cm

7 Konstrukcja zjazdu indywidualnego (G1)

o8 drogi gminne;j
projektowana

%%

granica pasa drogowego

Konstrukcja jezdni (G1) i - pochylenie podtuzne zjazdu dostosowac

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4cm do istniejacego terenu
o . . .
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 4cm max. 5% na pierwszych 5Sm od krawedzi drog

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 20cm
w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 10cm

Przekrdj normalny
uliczne zjazdy indywidualne (G4)

L 2.50m

L zmienne L

Pas ruchu

Konstrukcja zjazdu indywidualnego (G4)
7 betonowa kostka brukowa gr. 8cm

Zjazd indywidualny

o$ drogi gminnej
projektowana

D

o)

M . podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

®) podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5mm gr. 15cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
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Konstrukcja jezdni (G4)
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 4cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 25cm

granica pasa drogowego

i - pochylenie podtuzne zjazdu dostosowaé
do istniejacego terenu
max. 5% na pierwszych 5m od krawedzi drogi

Przekroj normalny

drogowe zjazdy indywidualne (G1)

L zmienne L 2.50m L
Zjazd indywidualny
Pas ruchu
Konstrukcja jezdni (G1) 2 i
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4cm 5 . . S
— 0 o$ drogi gminne;j
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 4cm (e} _ projektowana
podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm
w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 10cm
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Konstrukcja zjazdu indywidualnego (G1)
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4cm

podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm gr. 20cm

i - pochylenie podtuzne zjazdu dostosowac
do istniejgcego terenu
max. 5% na pierwszych 5m od krawedzi drogi

Przekrdj normalny
drogowe zjazdy indywidualne (G4)

zmienne " 2.50m L

Zjazd indywidualny
Pas ruchu

Konstrukcja jezdni (G4) wu

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4cm S .
‘N
@]

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 4cm
podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 20cm
kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 25cm

i % % 4r 0,05 ,.,_ 0.0

granica pasa drogowego

Konstrukcja zjazdu indywidualnego (G4)

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 4cm
podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5mm gr. 15cm
kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

i - pochylenie podtuzne zjazdu dostosowac
do istniejgcego terenu
max. 5% na pierwszych 5m od krawedzi drogi

0$ drogi gminnej
projektowana
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