peo 3 DN 15

Yokl — nawiew do kominka kanaolem z blachy ocynk o wym 20x9 cm
( kana! prowadzit przy suficie )
~ wlot do kanalu za pomocq czerpni CZNP200x90-0C

Pco 2 DN 20 Vak2 — nawiew do kominka ( w pom. 1.1.sala szkolen ) z rury ocynk
15 spiro 150 mm - kanal prowadzi¢ przy suficie
- wlot do kanalu zo pomacg czerpni CZNP150-0C
— I 1 = tréjnik ze zwrotnicg zima/lato T(ZB) 0~QG\s,~ I
[J j | 2 - redukcjo symetryczna RDSS150,/2 0390 OC o FOWE
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j { 1 I | - instalocjo z rur stalowych czarnych zabezpieczonych
‘ HL antykorozyjnie
Schemat podlgczenia kotla _— - - izolacja otulina tubolit DG o gr. 20 mm tgczonych za
z20s. owrdt pomocq kleju
P Pco 4 DN 20 120 LEGENDA: — instolacje napefnic wodg z plynem niezamarzajgcym
Euroster 11DCE g L — T D T e pe—— Glixoterm Eko w proporcji 6/4 { 0,6 | wody / 0,4 | plynu )
termometr P | DN 25 zosilenie c.o.
\:D | [ Pco - pien centralnege ogrzewania Obiekt: odaptocja budynku historycznego na centrum oswiotowo -~
czujnik - ] | fite DN 25 PW — pion wodoc. kulturalne, odres: Donabordw dz. nr B,
| I Pks — pion kanol. sanit.
Mg+ 25-60 RB/RW — rura bezpieczenstwa/wzbiorcza Imig i nazwisko Data { Uprawnienio Podpis
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oe| - R~ rura przeleNoud Projektant |in2. Slawomir Rabiego [12.2007] 4/1/7131-2/84/2001 | .
KWKD 22 2awbr_roznicowy c.o. DN 50 RS ~ ruro sygnalizacyjna o
DN — srednica nominalna rajektant
0N 23 Vn — nawiew do kotlowni konalem z blochy ocynk o wym. 20x10 cm Sprowdzil
| z wylotem 0,3 m od poziomu posodzki koilowni Nr rys. 13 branza sonitarna

- otwdr wlotowy wyposazyt w krotke metalowg z siatkq Sl
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Rzut piwnic — instalocja centralnego ogrzewania.




