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Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że opracowana 
na zlecenie: 

 

Gminy Baranów 

 „Dokumentacja wykonawcza budowy ścieżki rowerowej relacji Jankowy – 
Donaborów” jest wykonana zgodnie ze zleceniem oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno – budowlanymi, wytycznymi projektowania, obowiązującymi 
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej - jest kompletna  z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

.................................                                                            ................................. 
                              Projektant                                                                                           Sprawdzający 
                     inż. Mariusz Walczak                                                                          mgr inż. Sławomir Suski                                                                       
                       WRR-I-7131-38/02                                                                              KUP/0048/POOD/06 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

dla projektu wykonawczego budowy ścieżki rowerowej 
relacji Jankowy - Donaborów 

 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA  

 Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Gminy Baranów                            
w związku z koniecznością docelowej poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze 
powiatowej relacji Jankowy - Donaborów.  

 Planowane przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim poprawę 
bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania się pieszych i rowerzystów poprzez budowę 
ścieżki rowerowej. 

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje: 

a) budowę ścieżki rowerowej relacji Jankowy - Donaborów, 

b) budowę, przebudowę lub korektę wjazdów indywidualnych i zjazdów do pól, 

c) poprawę systemu odwodnienia – budowa odcinków rowu krytego, ścieku trójkątnego 
oraz ścieku skarpowego wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe, 
przebudowę rowów otwartych oraz wydłużenie istniejącego przepustu pod koroną drogi 
powiatowej, 

d) wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), 

e) wycinkę istniejącej zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją. 

Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto następujące materiały: 

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu, 
- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, 
- mapę ewidencji gruntów, 
- techniczne badania podłoża gruntowego, 
- normy państwowe i branżowe, 
- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół Projektanta,                                                                                              
- wizje lokalne w terenie. 
 

Do podstawowych przepisów prawnych i materiałów wykorzystanych w projekcie 
należą niżej wymienione ustawy i rozporządzenia: 

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60)                       
z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414,                              
z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)             
z późniejszymi zmianami. 

4. Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)                             
z późniejszymi zmianami. 

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
2003 Nr 80, poz. 717). 
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6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r.            
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.                   
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

8. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 
lipca 2004 r. w sprawie zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań 
drogowych. 

9. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik           
nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 
z dnia 23 grudnia 2003r.) 

10. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych Warszawa 2001, Część I i II. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.01.2002r. w sprawie progowych 
wartości poziomu hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych 
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu                    
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841). 
 

1.1.  INFORMACJA O MAPIE 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, posiadają układ 
współrzędnych „1965” – Osnowa Gminy Baranów. 
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2.  LOKALIZACJA  

 Projektowana ścieżka rowerowa zlokalizowana jest na terenie Gminy Baranów 
i przebiega częściowo w terenie zabudowanym - miejscowości Jankowy i Donaborów,         
oraz częściowo w terenie niezabudowanym. Ścieżka rowerowa stanowi bezpośrednie 
połączenie miejscowości Jankowy z miejscowością Donaborów. 

Realizacja inwestycji obejmuje działki będące we władaniu Gminy Baranów. 
 

 Na załączonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej 
budowy oraz tereny przyległe. 

3.  STAN  ISTNIEJĄCY 

 Inwestycja realizowana jest  częściowo w terenie zabudowanym i częściowo         
w terenie niezabudowanym i przebiega po istniejącym terenie - pasie zieleni 
przyległym do istniejącej drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej oraz częściowo 
po terenie istniejących pól uprawnych.  
  

3.1. Przekrój poprzeczny 

Parametry techniczne istniejącej drogi powiatowej są następujące: 
 

- jezdnia o szerokości                                       - 5,0m do 5,8m,  
- obustronne pobocze gruntowe - ~0,5m do 1,5m każde, 
- spadki poprzeczne:    - zmienne. 

Przekrój jezdni daszkowy. 
 

 Tereny przyległe do odcinka drogi powiatowej są obsługiwane bezpośrednio 
poprzez dostęp do drogi powiatowej. Droga ze względu na to, że przebiega przez 
tereny rolnicze stanowi połączenie pól uprawnych z zabudowaniami gospodarczymi    
i odbywa się po niej ruch pojazdów rolniczych.  

 

3.2. Odwodnienie 

Droga na projektowanym odcinku odwadniana jest powierzchniowo na pobocza 
gruntowe, a dalej do przyległych rowów drogowych otwartych i rowów 
melioracyjnych. 

 

Nie ma kanalizacji deszczowej.  
 

Na rozbudowywanym odcinku zlokalizowany jest przepust pod koroną drogi: 
 

km 1+378,10 - przepust drogowy skrzynkowy 3,0m x 1,50m L=7,7m, 
 

 Dominującym przekrojem na drodze jest przekrój drogowy, z poboczami i z 
obustronnymi rowami lub skarpami.  

 Odwodnienie przedmiotowego odcinka nie jest sprawne i zadowalające. Rowy 
drogowe są zamulone i zarośnięte i nie w pełni spełniają swojej funkcji. 
  

3.3. Zatoki autobusowe 

W ciągu projektowanej trasy ścieżki rowerowej nie ma zatok autobusowych.  
 

3.4. Skrzyżowania z drogami bocznymi 

W ciągu projektowanej trasy nie ma skrzyżowań. 
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3.5. Istniejące obciążenie środowiska 

Na omawianym odcinku drogi często występują zakłócenia w płynności ruchu 
spowodowane wąską nawierzchnią oraz brakiem chodników i ścieżek rowerowych.  

 Znaczący wpływ na klimat akustyczny ma stan techniczny nawierzchni. 
Spękania i wykruszenia nawierzchni powodują zwiększenie emitowanego hałasu 
oraz drgań przez poruszające się po drodze pojazdy. Brak płynności ruchu powoduje 
również nadmierną emisję zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin przez 
rury wydechowe pojazdów. 

  
 

3.6. Warunki gruntowo - wodne 

 Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie analizy badań istniejącego 
terenu wykonanych we wrześniu 2009r. przez zespół Projektanta. 

 
Dla potrzeb ustalenia kategorii geotechnicznej obiektu wykonano 4 sztuki 

odwiertów o głębokości od 1,9 do 2,3m. 
 

Warunki gruntowe 

Na podstawie badań stwierdzono, że na odcinku drogi: 

Odcinek Długość 
Rodzaj gruntu 

podłoża Warunki wodne 

od  km do km m   

0+050 0+350   300   H+Pd+Gp przeciętne 

0+350 0+550    200     H+Pd przeciętne 

0+550 1+050   500   H+Pd+Gp przeciętne 

1+050 1+570   520   H+Pd+Gp przeciętne 

 

Warunki wodne 

Woda gruntowa została nawiercona w jednym odwiercie tj: 

- w km 1+300 na głębokości 1,90m p.p.t. 
 

Na całej długości budowanej ścieżki rowerowej występują korzystne warunki 
gruntowe dla budownictwa drogowego.  

         
Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto następującą kategorię 

gruntu: G3 i G4. 
 
 Proste warunki gruntowe. 
 Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza.    

 
 
 

3.7. Urządzenia obce 

         W obrębie projektowanej budowy ścieżki rowerowej zlokalizowane są: 
 

   - naziemna i doziemna sieć energetyczna eNN, 
   - doziemna sieć telekomunikacyjna t,  
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   - sieć wodociągowa wB 100, 
   - sieć gazowa wysokiego ciśnienia g 200, 
   - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej. 
     
    Wyżej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowaną budową ścieżki 
rowerowej. Do wszystkich właścicieli sieci uzbrojenia wystąpiono o warunki 
techniczne prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia urządzeń w miejscach 
zbliżenia lub przecięcia z projektowanymi elementami oraz warunki przebudowy                
w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 
 Wszystkie dokumenty, pisma, uzgodnienia i opinie zawiera – cześć formalno - 
prawna. 
  

3.8. Strefa ochrony konserwatorskiej i obiekty zabytkowe 

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się stanowiska 
archeologiczne oraz strefy ochrony konserwatorskiej – archeologicznej. 
 Zgodnie z wytycznymi WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu budowa 
ścieżki rowerowej została umiejscowiona na obszarze na którym nie stwierdzono 
występowania archeologicznych obiektów zabytkowych.  
 

3.9. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne 

Budowa ścieżki rowerowej będzie miejscami wymagała poszerzenia 
istniejącego pasa drogowego. W tym celu przewiduje się wykup (przejecie) działek 
prywatnych na wymaganych odcinkach. Właścicielami terenów wymaganych                     
do realizacji inwestycji są: osoby prywatne, gmina Baranów lub Skarb Państwa. 
Działki Skarbu Państwa są we władaniu różnych instytucji. Działki z podziałem na 
właścicieli, które będą podlegały wykupowi przedstawiono na rysunku stanowiącym 
część niniejszego opracowania. 
  

       4.  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

4.1   Podstawowy zakres inwestycji 

 Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jaką jest droga 
powiatowa, natomiast zmienia jego formę architektoniczną, jeśli chodzi                             
o podstawowe parametry geometryczne.  
Planowana budowa ścieżki rowerowej i uzyskanie dzięki temu poprawy komfortu 
ruchu na drodze powiatowej, poprawią zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu oraz jego 
płynność. 
Nowa ścieżka rowerowa i nowe zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia stanowić 
będą element poprawiający estetykę miejscowości Jankowy oraz Donaborów. 
 
             W niniejszym projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych 
elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu 
się wszystkich uczestników ruchu oraz wykonanie odpowiedniego systemu 
odwodnienia. Poszczególne rodzaje zagospodarowania występujące w projekcie 
przedstawiono w  osobnych częściach, dotyczących danych zagadnień. 
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 Podstawowy zakres inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej 
relacji Jankowy - Donaborów obejmuje: 

 

- budowę ścieżki rowerowej o szer. 2,5m, 
- przebudowę zjazdów przez ścieżkę rowerową w ciągu drogi powiatowej - strona 
lewa, 
- budowę odcinków rowu krytego oraz ścieku skarpowego, 
- wydłużenie istniejącego obiektu mostowego w km 1+378,10, 
- wykonanie ścieku trójkątnego przy krawędzi jezdni, 
- udrożnienie przydrożnych rowów drogowych otwartych, 
- wykonanie przepustów pod zjazdami, 
- wycinka i zabezpieczenie istniejących drzew zlokalizowanych w śladzie 
projektowanej budowy ścieżki rowerowej, 
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i uzupełnienie istniejącego 
oznakowania pionowego (dostosowanie do aktualnych przepisów). 

 
4.2  Parametry techniczne ścieżki rowerowej 

 Projektowana budowa ścieżki rowerowej posiada parametry techniczne 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 43, poz. 430): 
 

- szerokość ścieżki rowerowej - 2,5m, 

- pochylenie skarp rowu - 1:1, 1:1,5, 

- spadek poprzeczny: 
       ścieżka     -  2,0%, 

- pochylenie podłużne niwelety                      - dostosowane do aktualnej niwelety  
         drogi powiatowej i terenów przyległych. 
 

Budowa ścieżki rowerowej w wielu miejscach spowoduje kolizje z drzewami              
i  karpinami (karpy i drzewa te przewidziano do usunięcia) oraz miejscami będzie 
wiązała się z koniecznością dokonania niezbędnych wykupów działek. 

 
Trasa w planie 

Trasa w planie ścieżki rowerowej przebiegać będzie generalnie po istniejącym 
pasie zieleni przyległym do istniejącej drogi bitumicznej oraz częściowo po terenie 
istniejących pól uprawnych. Trasa w planie składa się z odcinków prostych i łuków 
kołowych.  

 

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie 
sytuacyjnym - rysunek nr 2. 

 
 
 

4.3  Przekrój normalny 

Przekrój normalny ścieżki rowerowej i zjazdów obejmuje wykonanie robót 
drogowych i odwodnienia korpusu drogi dla rozwiązania docelowego. Parametry 
techniczne ścieżki rowerowej i zjazdów podano w pkt. 4.2. 
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Ścieżka rowerowa 
 
 

Ze względu na brak ciągów komunikacyjnych dla pieszych na omawianym 
odcinku drogi powiatowej zaprojektowano budowę ścieżki rowerowej. Ruch pieszych               
i rowerzystów będzie odbywał się po ścieżce rowerowej z możliwością ruchu 
pieszych częściowo położonej bezpośrednio przy krawędzi jezdni jak i za rowem 
drogowym na terenie istniejących pól uprawnych. 

Nowo budowana ścieżka rowerowa ma szerokość 2,5m. Zapewniono dojście do 
wszystkich furtek położonych przy bramach w ciągu drogi powiatowej.  

Projektuje się ścieżkę rowerową o całkowitej szerokości 2,5m z betonu 
asfaltowego grubości 3cm.  

Na wysokości szkoły podstawowej w Donaborowie odcinkowo przewidziano 
obramowanie nawierzchni ścieżki wykonać z obrzeża betonowego 8x30cm. 

Obrzeża należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. 
Ścieżkę rowerową należy wykonać na podbudowie z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm i warstwie wzmacniającej z gruntu 
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm i Rm=1,5MPa gr. 10cm. 

Spadek poprzeczny projektowanej ścieżki rowerowej jest jednostronny                     
i  wynosi 2% w kierunku projektowanego ścieku bądź rowu drogowego otwartego. 

 
 

Zjazdy 
 
 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 
grubości 3,0cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm gr. 23cm.  

Zjazdy drogowe w ciągu budowanej ścieżki rowerowej należy wykonać 
zgodnie z następującymi parametrami geometrycznymi: 

 

Parametry projektowanych zjazdów indywidualnych w przekroju drogowym: 

� szerokość       - min. 4,5m, 
� promienie wyokrąglające      - R=3,0m. 

 

 

Wzdłuż drogi powiatowej zapewniono również dojazdy do pól sąsiadujących     
z drogą powiatową. Zapewniono dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem 
drogowym. W sytuacji kiedy istnieje dojazd do danej działki poprzez drogę publiczną 
niższej kategorii nie projektowano do tej działki dodatkowego zjazdu z drogi 
powiatowej. 

 
 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4)  
od km 0+000 do km 0+300 i od km 1+340 do km 1+576 

Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70  3cm 

2. 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm  

10cm 

3. 
Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa 

15cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  28cm 
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Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej 

Lp. 
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G3)  

od km 0+300 do km 1+340 
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70  3cm 

2. 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm  

10cm 

3. 
Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm=1,5MPa 

10cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  23cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\\  

 

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70  3cm 

2. 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm  

23cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  26cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni  Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70  3cm 

2. 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm  

23cm 

3. 
Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa 

15cm 

Razem konstrukcja nawierzchni  41cm 
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4.4  Przekrój podłużny – projektowana niweleta 

Spadek podłużny projektowanej ścieżki rowerowej dostosowano                             
do istniejącego spadku podłużnego drogi powiatowej oraz terenów przyległych do 
pasa drogowego. Projektowaną niweletę ścieżki rowerowej dopasowano również do 
rzędnych istniejących rowów drogowych w celu płynnego odwodnienia ścieżki 
rowerowej.  

 

Rzędne niwelety ścieżki rowerowej zostały określone z uwzględnieniem 
takich czynników jak: 

 

 - minimalizacji robót ziemnych, 
 -  zachowania rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg poprzecznych, 
 - zachowania minimalnych spadków poprzecznych, 
 - możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych do wpustów 
ściekowych. 

Niweletę dostosowano do niwelety istniejącej na obszarze zabudowanym,             
ze względu na charakter zagospodarowania przyległego terenu (liczne wjazdy 
bramowe, istniejące ogrodzenia, itp.). Przy jej projektowaniu brano także pod uwagę 
wymagania dotyczące zaprojektowania nowej konstrukcji ścieżki rowerowej.  

Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych              
i potrzeb związanych z prawidłowym odwodnieniem.  

Pochylenia podłużne niwelety ścieżki rowerowej zaprojektowano: od 0.28% 
do 3,84%.  

Niweleta ścieżki rowerowej została przedstawiona w części rysunkowej 
niniejszego opracowania. Na wymienionych rysunkach przedstawiono także 
elementy odwodnienia oraz charakterystyczne rzędne, pochylenia i odległości i inne 
niezbędne elementy. Projektowaną niweletę przedstawiono na rysunku nr 3 „Profil 
podłużny”, która odpowiada projektowanej osi drogi (rzędna 0,00 na przekroju 
normalnym). 

 

4.5  Roboty ziemne 

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach budowy ścieżki 
rowerowej polega na: 

 
 

- zdjęciu warstwy humusu/gleby próchniczej o grubości do 0,15m do 0,3m na 
poboczach, skarpach i przeciwskarpach rowów, 
- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów i nasypów, 
- zahumusowaniu skarp warstwą humusu grubości 15cm z obsianiem trawą, 
- darniowaniu skarp i przeciwskarp rowów drogowych, oraz skarp za ścieżką 
rowerową. 
 

 
 

Wykonanie zasadniczych robót ziemnych. 
 

Roboty należy rozpocząć od zdjęcia humusu. Humus należy spryzmować       
w bezpośredniej bliskości robót. Nasypy należy wykonać metodą warstwową, 
równomiernie na całej szerokości. Nadmiar humusu stanowi własność Wykonawcy. 
Wykonawca odtransportuje go na własne składowisko w swoim zakresie i na własny 
koszt. Po wykonaniu wykopów i nasypów, plantowaniu skarp przewidziano 
humusowanie skarp gr. 15cm z obsianiem trawą o gatunkach odpornych                         
na butwienie i silnym systemie korzeniowym. 

Trawniki należy wykonać przez humusowanie gr. 15cm z obsianiem trawą. 
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4.7  Odwodnienie pasa drogowego  

Projektuje się odwodnienie ścieżki rowerowej jako powierzchniowe, 
realizowane przez odprowadzenie wód opadowych do projektowanych rowów 
drogowych otwartych lokalnie umocnionych prefabrykatami. Miejscami 
zaprojektowano odcinki rowu krytego. 

 

 

Przepusty pod zjazdami 

Przepusty pod zjazdami projektuje się wykonać z prefabrykowanych                   
rur PEHD fi 40cm. Zakończenie przepustów należy wykonać ścianką czołową                   
z betonu hydrotechnicznego C25/30 dostosowana do głębokości rowu drogowego. 
Skarpy i dno rowów otwartych na wlotach i wylotach przepustów projektuje się 
umocnić płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm. Umocnienie należy 
wykonać na długości 1,2m od wlotu i wylotu oraz na wysokość  ~ 1m skarpy rowu. 

 

Parametry rowów drogowych do odmulenia i odtworzenia:  
 

Na całej trasie zaprojektowano regulację przebiegu istniejących rowów 
drogowych. Wprowadzono korektę ich głębokości i pochyleń w celu poprawy 
spływu wody.  

szerokość dna:  min. 0,4-0,6m;  
nachylenie skarp:  od 1:1 do 1:1,5;  
głębokość:   min. 0,75m. 
 

Istniejący naturalny ciek wodny projektuje się odmulić (średnio na głębokość 
20cm) w odległości ~ 200m od strony wlotu i wylotu przepustu. Materiał                          
z odmulania staje się własnością Wykonawcy robót należy go odwieźć na 
wysypisko. Koszty odwozu i składowania ponosi Wykonawca robót.  

 

Wpusty deszczowe 

Na odcinkach ścieżki rowerowej gdzie zlokalizowano ścieki zaprojektowano 
odwodnienie poprzez wpusty ściekowe uliczne klasy „D 400” osadzone na studni 
ściekowej osadnikowej klasy SN8 fi400.  

 

Projektowane odcinki rowów krytych należy wykonać  z rur z tworzywa 
sztucznego PE o średnicy 500mm klasy SN8, łączonych na kielichy                                
z uszczelkami gumowymi. Wloty i wyloty rowów krytych należy zwieńczyć 
ściankami czołowymi dostosowanymi do głębokości rowu.  

Skarpy i dno rowów otwartych na wlotach i wylotach przepustów projektuje 
się umocnić płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm. Umocnienie należy 
wykonać na długości 1,2m od wlotu i wylotu oraz na wysokość  ~ 1m skarpy rowu. 

Kanał należy posadowić na podsypce piaskowej o grubości warstwy 15cm                  
z podbitką pod pachwiny rur. Podbitkę należy wykonać bardzo starannie. Zasypkę 
kanału należy wykonać z piasku średnioziarnistego. Grunt zasypowy należy 
zagęszczać warstwami co 25cm przy użyciu wibratorów. Wskaźnik zagęszczenia 
zasypki w strefie kanałowej do wysokości 30cm ponad wierzch rury – 90% 
zmodyfikowanej próby Proctor`a. 

 

Dobór elementów studzienki należy wykonać w sposób zapewniający 
uzyskanie odpowiedniej wysokości wpustu. Wysokość wpustu regulowana jest 
krążkami pośrednimi. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu 
powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. 
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Wykop na całej długości przykanalika powinien być dokładnie oczyszczony 

oraz powinna zostać wykonana podsypka piaskowa o grubości min. 15cm. 
 

Połączenie studni z wpustem deszczowym należy wykonać z rur                          
PP fi 200mm.  

Roboty ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 
projektuje się wykonać ręcznie. Wykopy należy prowadzić jako umocnione. 

 

W km 1+378,10 w ciągu ścieżki rowerowej na istniejącym cieku naturalnym 
(Rów Kierzno – Donaborów) projektuje się wykonać (wydłużyć istniejący) przepust 
skrzynkowy o świetle 200x300cm i długości L=4m.  

 

Projektowane parametry przepustu 

- światło przepustu: 200x300cm, 
- długość przepustu: 4,0m, 
- rzędna wlotu: 160,96m n. p. m, 
- rzędna wylotu: 160,92m n. p. m, 
- pochylenie dna: 1,0%, 
- kat skrzyżowania osi przepustu z drogą: 90o. 
 

Przepust należy wykonać z prefabrykowanych elementów żelbetowych (klasa 
obc. A) o wymiarach 200x300cm na ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego 
cementem o Rm=5,0MPa gr. 35cm.  

Wlot należy zwieńczyć ścianką czołową z betonu mostowego C 25/30 o gr. 
30cm.  

 

Konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej na przepuście należy wykonać      
wg poniższego schematu.  

 
 
 

 Przyjęto konstrukcję nawierzchni: 
 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nad przepustem 
Grubość 
warstwy 

1. 2. 3. 

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70  3cm 

2. 
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm  

10cm 

3. 
Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa 

15cm 

4. 
Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o sztywnych węzłach 
o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasm min. 40kN/m 

 

5. Zasypka przepustu - grunt niespoisty   

Razem konstrukcja nawierzchni  28cm 

 
 
 



 OPIS TECHNICZNY 

                        PRI KĘPNO 
                              ZUP-K  

 
Zabezpieczenie żelbetowego przepustu należy wykonać poprzez dwukrotne 

malowanie bitumem, na stykach prefabrykatów należy wykonać opaski z papy                    
o szerokości 50cm. Do zbrojenia elementów monolitycznych przepustów należy 
użyć stali St3SX (RB 500W / BSt 500S). 

 

Skarpy i dno rowów otwartych na wlotach i wylotach projektowanego 
przepustu projektuje się umocnić płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x10cm. 
Umocnienie należy wykonać na długości 1,2m od wlotu i wylotu oraz na wysokość   
~ 1m skarpy rowu. 

 
 

5.  ORGANIZACJA RUCHU 

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji ruchu                                   
na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej wynika z faktu budowy ścieżki 
rowerowej. Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome. 

Materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub Świadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania 
pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM. 

Każdy materiał, na który nie ma Polskiej Normy powinien posiadać 
świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 

 
 

Oznakowanie poziome 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby 
nakładane warstwą grubości nie mniej niż 0,5mm. Powinny być nimi ciekłe 
produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub 
wodzie, które mogą występować w układach jedno - lub wieloskładnikowych.  

 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik 
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.  

 

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania określa Aprobata 
Techniczna. 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego                       
z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 
powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm, 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50mm lub 

większa co najwyżej o 150mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie 

może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50mm 
długości wymaganej. 

 

W ciągu ścieżki rowerowej na połączeniu z krawędzią drogi powiatowej 
zaprojektowano punktowe separatory ruchu U-25b o wymiarach 
700mmx150mmx45mm koloru czarnego kotwione w nawierzchni, w rozstawie                
co 5m. Separatory wyposażone są w elementy odblaskowe zapewniające bardzo 
dobrą widoczność zarówno w dzień jak i w nocy. 
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Oznakowanie pionowe 

Projektuje się: 
 

a) znaki średnie aluminiowe podwójne zaginane z folii odblaskowej II-ej  generacji, 
grubość blachy 1,5mm, 

b)  słupki do znaków z rur ocynkowanych Ø 63,0mm (2”). 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W celu zabezpieczenia pieszych i rowerzystów przed upadkiem                         
z wysokości w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej od km 0+472,51 do               
km 0+688,67 oraz w rejonie przepustu drogowego od km 1+331,33 do                       
km 1+524,35 zaprojektowano balustrady U-11a o wysokości min. 1,2m.  

 

W celu zabezpieczenia pieszych i rowerzystów oraz dzieci wychodzących 
ze szkoły przed wtargnięciem na drogę powiatową od km 0+999,08 do                    
km 1+049,08 zaprojektowano ogrodzenia segmentowe U-12a o wysokości min. 
1,2m. 

 
 

 

6.  WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Planowana budowa ścieżki rowerowej i uzyskanie dzięki temu poprawienia 
komfortu ruchu na drodze powiatowej, poprawią zdecydowanie bezpieczeństwo 
ruchu oraz jego płynność. Inwestycja pozytywnie wpłynie na klimat akustyczny 
oraz zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu drogi powiatowej oraz miejscowości 
Jankowy i Donaborów. Przyczyni się również do zmniejszenie zużycia paliwa przez 
poruszające się po drodze powiatowej . 

Projektowana wycinka starego drzewostanu spowoduje znaczne zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu. 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).  

 
 

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000. 
 

Ze względu na: 

- lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000, 
- krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji 

inwestycji oraz późniejszej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia na terenie 
gminy Baranów nie będzie negatywnie oddziaływało na gatunki i siedliska, dla 
ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000 (zgodnie z art. 33 
ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody(Dz. U. Nr 92, poz. 880)). 

Nie stwierdzono też, aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla 
naturalnych siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym 
priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych 
siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o 
ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia”)oraz zgodnie                                   
z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie typów siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).  
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W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, 
bez potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi 
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji 
dla tej kategorii przedsięwzięć. 

 

Docelowa eksploatacja drogi po budowie ścieżki rowerowej spowoduje 
złagodzenie uciążliwości środowiskowych, tj.: 

 

- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, 
dzięki upłynnieniu ruchu pojazdów, 
-   uporządkowanie spływu wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych, 
- przeprowadzenie segregacji powstałych odpadów po rozbiórkach i pracach 
budowlanych, 
- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac budowlano – 
remontowych. 
 

W sąsiedztwie planowanej inwestycji w wyniku budowy ścieżki rowerowej 
klimat akustyczny ulegnie odczuwalnej poprawie. 

 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska 
przyrodniczo – krajobrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia 
zdrowia ludzi. Projektowane przedsięwzięcie z uwagi na fakt iż jest odpowiedzią 
władz gminnych na życzenia mieszkańców gminy nie jest źródłem konfliktów 
społecznych. 

Inwestycja nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko. 

7.   URZĄDZENIA OBCE 

               W ciągu projektowanej budowy ścieżki rowerowej zlokalizowane są 
urządzenia obce opisane w pkt 3.7. Prace w obrębie urządzeń obcych należy 
prowadzić zgodnie z uzgodnieniami branżowymi; ręcznie i ze szczególną 
ostrożnością. 

-  uzgodnienie geometrii ścieżki rowerowej i mediów gminnych z dnia 19.10.2009r. 
wydane przez Wójta Gminy Baranów, 
- uzgodnienie nr  TE.12-5000-56/09  z dnia 15.10.2009r. wydane przez 
Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Oddział w Kaliszu, 
- uzgodnienie nr  E/w/09w1036wIP  z dnia 18.09.09r wydane przez NETIA S.A., 
- uzgodnienie nr  977/2009 z dnia 01.10.2009r. wydane przez Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków  w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, 
- uzgodnienie nr  RD3/RTE/AZ/4432/3830/2009 z dnia 30.09.2009r. Energa -
Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejonowy Zakład Dystrybucji w Kępnie, 
- uzgodnienie nr  STTWREDU.2110-1030/09/EK z dnia 26.09.2009r. wydane przez 
Telekomunikację Polską, 
- uzgodnienia  nr PZD-7/441/73/862/09 z dnia 17.09.2009r. wydane przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie, 
- uzgodnienie dnia 21.09.2009r. wydane przez Wodociągi Kępińskie, 
- uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nr 94/09 z dnia 
16.09.09r, 
- uzgodnienie nr  L.Dz.EC/44/2009 z dnia 17.09.2009r. wydane przez Energetykę 
Cieplną Kępno. 
 Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszty prowadzenia robót narzucone 
przez gestorów poszczególnych sieci oraz uwzględni wykonanie samych robót 
budowlano – montażowych na sieciach. 
 
 
 
 



 OPIS TECHNICZNY 

                        PRI KĘPNO 
                              ZUP-K  

 

 

8.   BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

       Ze względu na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej należy 
szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe 
kamizelki ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
 

Oznakowanie prowadzonych robót związanych z wykonaniem budowy 
ścieżki rowerowej i zjazdów należy wykonać zgodnie z wykonanym przez 
Wykonawcę robót i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót. 
Każda zmiana istniejącej organizacji ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego 
na harmonogramie robót i uzgodnionego z Zarządcą drogi, Organem zarządzającym 
ruchem oraz Policją. 

 

W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.  

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy 
alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczeń                        
i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji 
zbiorowej i ruchu pieszego.  

 

Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć                              
do udostępnienia dla ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem 
wymaganej skrajni.  

 

Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa                       
i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót 
budowlanych uwzględniające między innymi następujące informacje: 

 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony 
ogrodzeniem. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, 
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zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
 
 

Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, 
urządzenia i technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego 
przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów 
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo 
ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy – O odpadach z dnia 
27.04.2001. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobaty techniczne, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa                   
i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego                   
w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. 
Dz. U. Nr 120, poz 1126.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne 
uprawnienia, 
- sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 
- należy opracować projekt organizacji robót, 
- teren budowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 
elektrycznego, 
- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych, 
- haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 
- wykopy o wysokości powyżej 1m winny być zabezpieczone, 
- pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz 
kaski ochronne, 
- na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 
 

 

10.  TECHNOLOGIA ROBÓT 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami              
i normami. Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą 
je do stosowania w budownictwie drogowym.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu 
przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiału 
szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie 
materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania 
polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru 
Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla 
których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego 
właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe 
umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 
w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań 
podstawowych. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, 
przejezdności drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest 
zobowiązany zastosować taką technologię i organizację robót aby zamknięcie 
dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 godziny.  
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W przypadku wstrzymania prac na okres zimowy obowiązek bieżącego 
utrzymania i odśnieżania oraz wszelkie koszty z tym związane spoczywają na 
Wykonawcy robót - zimowe utrzymanie placu (uzupełnianie ubytków, oraz 
odśnieżanie) należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy robót. 

Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy 
wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. 
Szczegółowy opis technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót 
utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym.  

Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo 
zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich. 

Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia 
podczas prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne należy prace 
wstrzymać, zabezpieczyć i zgłosić odpowiednim organom; wszelkie znaleziska 
archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa.  
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                                                                                                                           Załącznik nr 1 

 
Założenia technologiczne i badania  

1. Stan istniejący drogi powiatowej relacji Jankowy - Donaborów  

Stan istniejący nawierzchni. 

Oceny istniejącej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w terenie 
wykonanej przez Projektantów oraz na podstawie analizy wyników badań 
geotechnicznych istniejącego podłoża gruntowego na odcinku projektowanej ścieżki 
rowerowej wykonanych przez zespół Projektanta we wrześniu 2009r. 

 
2. Ocena wizualna  

Ocena wizualna nawierzchni drogi. 

Na odcinku od km 0+000 do końca projektowanej ścieżki rowerowej, teren na 
którym projektuje się ścieżkę stanowi pas zieleni – nieużytek lub krawędź pól 
uprawnych. 

 
 
 
 
 

Zdjęcia stanu istniejącego. 
 

 
 

P.P.T  
      km 0+000,00 widok w stron ę miejscowo ści Jankowy 
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          km 0+250  
           widok w stron ę miejscowo ści Donaborów 

 

          
 

km 0+500  
      widok w stron ę miejscowo ści Donaborów - 

tereny istniej ących pól uprawnych 
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km 0+950 – widok w stron ę miejscowo ści Jankowy 
 

 
 

 
 

    km 1+050 – miejscowo ść Donaborów (obok miejscowej szkoły) 
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km 1+250 – tereny istniej ących pól uprawnych 
      widok w stron ę miejscowo ści Jankowy 

 
 

 
      

km 1+400 – droga powiatowa  
miejscowo ść Donaborów 
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km 1+450 – droga powiatowa 
miejscowo ść Donaborów 

 
 

3. Badania istniejącej nawierzchni 

Zakres badań. 

Dla potrzeb ustalenia technologii wykonania ścieżki rowerowej wykonane 
zostały: 

 

- badania geotechniczne podłoża gruntowego wraz z określeniem kategorii 
geotechnicznej  podłoża - 4 szt. 
 

W wierzchniej warstwie podłoża do głębokości średnio 50cm zalega czarna 
ziemia. Od głębokości 50cm do średnio 160cm zalegają zawilgocone piaski średnie             
i drobne. Następnie od 160cm do 230cm p.p.t zalegają piaski gliniaste, gliny 
piaszczyste oraz iły piaszczyste.  

   

Grupa nośności nawierzchni. 

Grupę nośności podłoża nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  (Dz.U. Nr 43, poz. 430) określono w tablicy  nr 1. 

 

Na podstawie warunków gruntowo-wodnych przyjęto kategorię gruntu: G-3      
i G-4. 

Warunki wodne przeciętne. 
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4. Zdjęcia z badań 

     
 

 
 
 

      Km 0+050 – odwiert nr 1 
      w poboczu drogi powiatowej 

 
 

      
          Wykonanie odwiertów do gł ęboko ści 2,30m p.p.t       
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Podło że gruntowe 

30cm – ziemia, 190cm – glina (zwi ęzła) 
 

 

 
 

   Km 0+350 – odwiert nr 2 
      w osi projektowanej ścieżki 
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Wykonanie odwiertów do gł ęboko ści 2,40m p.p.t 
 
 

 
 

Wykonanie odwiertów km 0+350  
Podło że gruntowe (50cm – ziemia, 190cm – piasek)  
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                  km 0+550 – odwiert nr 3 
                  w osi projektowanej ścieżki 

 
 
 

            
 

         Wykonanie odwiertów do gł ęboko ści 2,30m p.p.t 
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Wykonanie odwiertów km 0+550  
Podło że gruntowe (40cm – ziemia, 190cm – ziemia z piaskie m)  

 
 
 

 
 

Km 1+050 – odwiert nr 4 
w  poboczu drogi powiatowej 
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Wykonanie odwiertów do gł ęboko ści 2,20m p.p.t 
 
 

 
 

Wykonanie odwiertów km 1+050  
Podło że gruntowe  

(50cm – ziemia, 150cm – biały piasek, 70cm – glina mokra)  
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Km 1+300 – odwiert nr 5 
W osi projektowanej ścieżki 

 
 

 
 

Wykonanie odwiertów km 1+300 do gł ęboko ści 1,90m p.p.t 
(poziom zwierciadła wody) 
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1,90m p.p.t bardzo mokry piasek z glin ą 
 

 
 

Wykonanie odwiertów km 1+300  
Podło że gruntowe  

(120cm – ziemia z piaskiem, 40cm – biały piasek, 30c m – glina mokra) 



 OPIS TECHNICZNY 

                        PRI KĘPNO 
                              ZUP-K  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA  
BiOZ 
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     INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
   I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa inwestycji:   
 

 

        
 

Budowa ścieżki rowerowej 
relacji Jankowy - Donaborów 

 

 

 

 

 

Inwestor:   

 

 

  Gmina Baranów 
 ul. Rynek 21  

 63-604 Baranów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  
 

 

  inż. Mariusz Walczak 
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1. Zakres robót: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki rowerowej relacji Jankowy – Donaborów 
pomiędzy miejscowością Jankowy i miejscowością Donaborów na terenie gminy 
Baranów, w powiecie kępińskim, województwie wielkopolskim. 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Baranów w terenie zabudowanym i 
niezabudowanym. Częściowo w pasie drogowym drogi powiatowej, częściowo po terenie 
pól uprawnych. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 

Nie projektuje się elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podczas wykonywania prac zaleca się wydzielić stanowiska pracy tak, aby nie doszło do 
kolizji. Stanowiska pracy sprzętu nie mogą kolidować ze stanowiskami pracy ludzi, 
składowiskami materiałów budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuować tak, aby 
była możliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejącego uzbrojenia 
terenu. Dodatkowo należy oznaczyć miejsca, w których przebiegają urządzenia 
podziemne. 

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas realizacji 

robót budowlanych. 
 
 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas robót przygotowawczych   i rozbiórkowych: 
 
 

  -  uszkodzenie ciała podczas robót rozbiórkowych przez odpryski materiałów, 
  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy dźwigu i 
sprzętu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek. 
 
Przy wykonywaniu wykopów mogą pojawić się następujące zagrożenia: 
 

- osuwanie się ziemi, 
- niebezpieczeństwo wpadnięcia pracownika do wykopu, 
- wpadnięcie do wykopu koparki lub innego sprzętu. 
 

Podczas prac rozbiórkowych mogą nastąpić zagrożenia: 
 

- możliwość skaleczenia się piłą mechaniczną i innym sprzętem używanym przy 
rozbiórce, 
- możliwość wpadnięcia sprzętu lub ludzi do wyburzanej podziemnej toalety publicznej. 
 
Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni: 

 

  - niebezpieczeństwo niezachowania odpowiedniej ostrożności podczas pracy sprzętu. 
       

Ze względu na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej oraz w bezpośredniej 
bliskości czynnych przejazdów kolejowych PKP należy szczególną uwagę zwrócić na to, 
aby: 
 

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki 
ostrzegawcze, 
- zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres budowy, 
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- maksymalnie zabezpieczyć do budowy dostęp osób postronnych (mieszkańców 
przyległych posesji) – trwałe ogrodzenie szczelne,  
- ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
- Wykonawca opracowując projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodni go PZD w 
Kępnie. 

 

 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
 

 

Każdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z późn. zm), nie może dopuścić do pracy pracownika, który 
nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie roboty 
powinny być prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracowników.  
 

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejść odpowiednie szkolenie wstępne i 
szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadać 
niezbędne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystąpieniem do poszczególnych 
robót powinni dostać dokładnie instrukcje od Kierownika Budowy odnośnie bezpiecznego 
sposobu realizacji robót. 
 

Wszystkie prace przebiegać winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. 
Podczas realizacji prac należy wszystkich pracowników zaopatrzyć w środki ochrony 
indywidualnej.  
Na placu budowy zastosowane również powinny być zbiorowe środki bezpieczeństwa – 
wyłączenie fragmentu drogi z ruchu kołowego, oznakowanie robót budowlanych, 
wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzętu i ludzi itp.  
 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę 
robót i zatwierdzonym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który będzie zawierał: 
 

Część tytułową – zawierającą podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu 
budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres 
kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ. 
 

Część opisową – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:  
 

- zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, 
- wykaz istniejących obiektów, 
- wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie, 
- informację dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz                       
z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia, 
 - informację o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
- informację o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót 
szczególnie niebezpiecznych, 
- określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- informację o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez pracowników, 
- określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na 
terenie budowy, 
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zminimalizować ryzyko 
wystąpienia zagrożenia na budowie, 
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- wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby 
umożliwiająca szybką i sprawną ewakuację, 
- wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy, 
 
Część rysunkową – która będzie uzupełnieniem części opisowej i stanowić będzie 
element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej.  
Część rysunkową należy opracować  na kopii zagospodarowania terenu. W tej części 
powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących 
stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego i ratunkowego.  
 

Powinny być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą 
zostać oznaczone strefy ochronne, wynikające z odrębnych przepisów. 
 

Wykonawca ma obowiązek umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej BIOZ. Tablica 
BIOZ zostanie umieszcza w sposób podobny do tablicy informacyjnej budowy - tzn. w 
miejscu widocznym oraz w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
 

Elementy tablicy BiOZ: 
- nazwa budowy, 
- termin rozpoczęcia robót, 
- termin zakończenia robót, 
- maksymalna liczba pracowników, 
- informacja, gdzie znajduje się plan BIOZ. 
 

Podstawy prawne: 
1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach, 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla cu budowy oraz  w strefach 
niebezpiecznych na placu i w ich pobli żu zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych: 

 
 

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego, 
- wykonanie ogrodzenia terenu robót, 
- wyłączenie części jezdni z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót, 
- oznaczenie stref niebezpiecznych, 
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi, 
- wyznaczenie miejsc bieżącego składowania materiałów, 
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, 
- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzisty, 
- wydzielić drogi ewakuacyjne dla mieszkańców przyległych bloków, 
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu 

oświetlenia, 
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia, 
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót. 
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Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oznakowanie robót i ciągłe 
monitorowanie stanu technicznego oznakowania i ogrodzenia.  

Plac budowy powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane tak, 
aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,50m.  

W miejscach gdzie ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór.  

 

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza 
specyficzne i ciągłe zagrożenie. W związku z powyższym przy wykonywaniu robót przy 
użyciu maszyn należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, a 
każde uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze 
nocnej należy prawidłowo oświetlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Przy 
obsłudze maszyn i urządzeń mogą pracować tylko osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.   

 

Wszystkie niezbędne środki potrzebne do budowy w miarę możliwości 
dowożone powinny być środkami transportu na bieżąco. Materiały dowożone na bieżąco 
należy składować w miejscach nie kolidujących ze stanowiskami pracy sprzętu i ludzi. 
Na budowie nie należy stosować preparatów niebezpiecznych dla ludzi i środowiska 
naturalnego. 
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UPRAWNIENIA  
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CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 

 






















