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RYSUNKI

Rys. nr 1  Plan instalacji  o wietlenia

Rys. nr 2  Plan instalacji -  zasilanie gniazd wtykowych i urz dze

Rys. nr 3  schemat ideowy rozdzielni RS

Rys. nr 4  schemat ideowy rozdzielni RK
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Rys. nr 5  schemat ideowy rozdzielni RR

Rys. nr 6  o wietlenie awaryjne i wy cznik po arowy pr du

Rys. nr 7  plan instalacji – o wietlenie zewn trzne

Rys. nr 7  instalacja odgromowa

Rys. nr 9  z cze z uk adem pomiaru energii i wy cznik po arowy pr du

3. OPIS TECHNICZNY

      3.1. Podstawa opracowania

-    zlecenie i umowa z Inwestorem,
  -    dokumentacja budowlana budynku,
  -    przepisy norm PN – IEC 60364, PN – HD 60364 , PN EN 62305, PN EN
        12464:2012, PN EN 50172:2005, PN EN 1838:2005, normy N SEP – E - 002 ,  Dz.U.

nr poz. 1422  z 2015 r z  pó niejszymi zmianami, Dz. U.  poz. 1332 z 2017 r  z
          pó niejszymi  zmianami.

3.2. Przedmiot opracowania

   Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej

wewn trznej  Domu Ludowego

3.3. Zasilanie stan istniej cy i projektowany

      Obecnie istniej cy kabel zasilaj cy budynek koliduje z projektowan
rozbudow  budynku. W zwi zku z tym w Uzgodnieniu z  Energa Operator nale y w
miejscu opisanym jako rozdzielnia g ówna RG  na istniej cym kablu zainstalowa
szafk  kablowo-pomiarow  wolnostoj  zgodn  ze standardami Energa
Operator.  Koszty  zwi zane  z  wykonaniem  przebudowy  przy cza  ponosi
wykonawca robót. Obok projektowanej szafki nale y umie ci  szafk  z
wy cznikiem po arowym pr du . W szafce nale y umie ci  wy cznik po arowy
pr du DPX160 , przeka nik wyboru faz, oraz zabezpieczenie cewki wy cznika DPX I
160.

3.4. Rozdzielnica RG ; RS ; RK ; RR.

Wyposa  zgodnie ze schematem ideowym rozdzielni
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3.5. Wykonanie instalacji o wietleniowych wewn trznych

             Instalacje wykona  przewodami YDYp o 3,4,5x1,5mm2 o napi ciu 500/750V
jako  podtynkowe, w korytkach kablowych , oraz w rurkach PCV nad sufitem
podwieszanym. Na drogach ewakuacyjnych instalacje wykona  przewodami o
eurolasie B2ca-s1,d1,a1. W pozosta ych miejscach przewodami o eurolasie Eca. Do
ka dej oprawy  nale y doprowadzi  przewód ochronny . Typy opraw podano na
schemacie instalacji. Na zewn trz budynku , w kot owni  , w pomieszczeniach OSP,
kuchni i zmywalni zastosowa  osprz t o IP 44. W pozosta ych pomieszczeniach
osprz t melaminowy podtynkowy. Wysoko  zamocowania osprz tu oraz sposób
sterowania o wietleniem uzgodni  z Inwestorem. O wietlenie awaryjne
zaprojektowano  z autonomicznym ród em napi cia o czasie wiecenia 1h i z
autotestem. Na zewn trz budynku zastosowa  oprawy z grza .  Przewody
prowadzi  zgodnie z norm  NSEP – 002 . Wymagane nat enia o wietlenia przyj to
zgodnie z PN EN 12464:1 2012r . W azience instalacje wykona  zgodnie PN HD
60364-7-701:2010 r

 3.6. Wykonanie instalacji obwodów 1- fazowych:

     Instalacje   gniazd 1-faz.  wykona   jako  podtynkowe w korytkach kablowych ,

oraz  w  rurkach  PCV  nad  sufitem  podwieszanym  .Instalacje  wykona  przewodami

YDYp o 3x2,5mm2 o napi ciu 450/750V. Na drogach ewakuacyjnych instalacje

wykona  przewodami o eurolasie B2ca-s1,d1,a1. W pozosta ych miejscach

przewodami o eurolasie Eca. . Na zewn trz budynku , w kot owni , w

pomieszczeniach OSP, kuchni i zmywalni zastosowa  osprz t o IP 44. W pozosta ych

pomieszczeniach osprz t melaminowy podtynkowy. Przewody prowadzi  zgodnie z

norm  NSEP  –  002  .   Dok adne  rozmieszczenie  gniazd  uzgodni  z  Inwestorem.  W

azience instalacje wykona  zgodnie PN HD 60364-7-701:2010 r

3.7. Wykonanie instalacji obwodów 3- fazowych:

Instalacje    si y  wykona   jako   podtynkowe  w  korytkach  kablowych  ,  oraz  w
rurkach PCV nad sufitem podwieszanym. Instalacje wykona  przewodami YDYp o
5x2,5mm2 o napi ciu 450/750V oraz do kuchni elektrycznej przewodem YDY o
5x4mm. Na drogach ewakuacyjnych instalacje wykona  przewodami o eurolasie
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B2ca-s1,d1,a1.  W  pozosta ych  miejscach  przewodami  o  eurolasie  Eca.  Obwód
si owy zako czy gniazdem 32A i w cznikiem 40A.

3.8. Wykonanie instalacji o wietlenia zewn trznego;

wietlenie zewn trzne wykona  w ilo ci szt. 4 na s upach aluminiowych
anodowanych koloru „Antracyt” SAL - 6 na fundamencie. Oprawy o wietleniowe
zastosowa  ROSA  ISKRA  wg.  rysunku.  Zastosowa  z cza  s upowe  typu  TB-1.
Uziemienie  s upów zaprojektowano pr towo -  otokowe z  pr tów fi17,2  mm i  drutu
stalowego ocynkowanego fi 10 mm. Warto  projektowanych uziemie  winna
wynosi  R < 30 om.

3.9. Instalacje teletechniczne

Instalacj  teletechniczne wykona   jako podtynkowe. Instalacje
teletechniczne wykona  przewodem  4x2x0,5 kat. 6 o euroklasie B2ca-
s1b,d1,a1. Obwód zako czy  gniazdem 2xRJ45. Dok adne
rozmieszczenie gniazd , wielko  szafy i wyposa enie szafy rack
uzgodni  z inwestorem.

3.10. Ochrony

 - ochrona od pora

Instalacje w budynku wykona  w uk adzie TNS.  Jako ochron  od pora  przy
uszkodzeniu projektuj  samoczynne wy czenie z zastosowaniem wy czników
nadmiarowopr dowych . Ochron  uzupe niaj  dla gniazd 1-  faz. i 3-faz. i w
azience projektuj  zastosowanie wy czników ró nicowopr dowych o czu ci

30mA.

 - wy acznik przeciwpo arowy pr du

    Przy wej ciu g ównym do budynku na cianie zewn trznej przy szafce kablowo-
pomiarowej zaprojektowano wy cznik po arowy po arow . Przy drzwiach
wej ciowych wewn trz  budynku zaprojektowano przycisk steruj cy wy cznikiem
po arowym.

 - sterowanie syren  po arow

    Wszelkie prace zwi zane z alarmowaniem po arowym nale y uzgodni  z PSP w
pnie.
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- ochrona przepi ciowa

  W celu  ochrony przed przepi ciami w rozdzielnicach zaprojektowano ochronnik

  przepi ciowy typu1+2 ON300. Jest to ochronnik który zapewnia ochron

  przepi ciow  1-go i 2-go stopnia.

3.11. Instalacja odgromowa:

  Zwód na dachu wykona  jako niski poziomy drutem ocynkowanym o r.
8mm.Urz dzenia na dachu chroni  zwodami pionowymi. Przewody
odprowadzaj ce prowadzi  prowadzi  w rurze odgromowej. Z cza kontrolne
umie ci  na cianie na wys. ok. 1m lub w ziemi.   Uziom wykona  jako otokowy
bednarka ocynkowan  25x4  i umie ci  na g boko ci  min 0,6m .   W z czu z
wy cznikiem po arowym przewód PEN przy czy  do uziomu budynku.   Warto
rezystancji uziemienia powinna by  mniejsza ni  10om .   Do kot owni wprowadzi
projektowany uziom i wykona  tam g ówn  szyn  uziemiaj  .  Do szyny
wyrównawczej nale y przy czy  nast puj ce elementy: przewody ochronne,
metalowe rury wodne, centralnego ogrzewania  dost pne elementy metalowe
konstrukcji budynku , uziom fundamentowy budynku. W z czu z wy cznikiem
po arowym przewód PE przy czy  do projektowanego uziomu .

3.12. Uwagi ko cowe:

1.Po wykonaniu instalacji wykona  sprawdzenie instalacji zgodnie z normami PN HD 60364-6
: 2008, PN EN  62305 , PN EN 12464:2012 , PN EN 1838 2005.  Protokó y ze sprawdze
przekaza  Inwestorowi.
 2.Wszystkie prace wykona  zgodnie z PN – IEC 60364 , PN – HD 60364, normy N SEP – E –
002,  PN – EN 62305, PN EN 12464:2012 , PN EN 1838 2005.
 3.Po zako czeniu prac wykonawca dostarczy operat kolaudacyjny i przeka e go
inwestorowi.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Zestawienie mocy zainstalowanej obiektu
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- gniazda 1 fazowe                              Pi=   12,0 kW         kj= 0,7           8,4   kW

- o wietlenie wewn trzne                    Pi=    7,0 kW          kj= 0,8          5,6   kW

- gniazda 3 fazowe                              Pi=    8,0 kW          kj= 0,5          4,0   kW

Razem odb.                                              27,00  kW                    Ps =  18,0   kW

  Razem moc szczytowa obiektu                       Ps = 18,0 kW

4.2. Sprawdzenie pr du znamionowego WLZ

                                                         Iz=67A > I=27,6 A

4.3. Sprawdzenie kabli na nagrzewanie

   Dla przewodów instalacyjnych

YDY o 3x1,5mm2 przyjmuj  S-301 B-10A           1,45x10<1,45x17,5

YDY o 3x2,5mm2 przyjmuj  S-301 B-16A           1,45x16<1,45x24

Maksymalne wielko ci zabezpiecze  w

A
U

PI 6,27
94,04003

18000
cos3
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projektowanej instalacji

Typ i przekrój

przewodu
YKY 5x16 YDY o 3x2,5 YDY o 3x1,5

Max. Warto

zabezpiecz.

„S” – 80 A „S” - 25 A „S” – 20A

4.4. Obliczenia nat enia o wietlenia ogólnego

Wg. PN-EN 12464-1 – „ wiat o i o wietlenie- o wietlenie miejsc pracy”

wietlenie wewn trzne zaprojektowano wg. Programu opraw o wietleniowych

„Calculux” PHILIPS LIGHTING FAREL – MAZURY.

Nat enie projektowanego o wietlenia w poszczególnych pomieszczeniach, oraz

sposób rozmieszczenia, wymiary i dane techniczne zastosowanych opraw – w

cz ci obliczeniowej o wietlenia wewn trznego.


